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1 PARTE PRIMA – QUADRO GENERALE 

1.1 PREMESSA 

Il presente SIA è volto all’analisi degli impatti potenziali derivanti dalla realizzazione e gestione  
dell’infrastruttura stessa, in coerenza a quanto disposto dalla normativa sulle modalità di redazione degli  
studi di impatto ambientale.Per perseguire gli obiettivi sopraesposti, nel SIA confluiscono le analisi e le ri-
sultanze degli studi di natura ambientale a supporto della progettazione, utili per volgere i procedimenti di 
valutazione ambientale verso una reale efficacia ed efficienza.La struttura del documento è stata definita in 
relazione a quanto riportato nel documento Valutazione di impatto ambientale. 
 
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale ISBN 978-88-448- 0995-9 © Linee Guida 
SNPA, 28/2020 che corrispondono alle Linee guida previste dalle modifiche normative introdotte con il cita-
to D.Lgs. 104/2017 alla parte seconda del Testo unico dell’ambiente -D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Le indicazioni del-
la Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’Allegato VII del D.Lgs. 
152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere.  
Muovendo da tale obiettivo ed in considerazione della dimensione fisica e contenutistica, di quanto in ge-
nerale necessario, il SIA è stato sviluppato in conformità alle “Environmental Impact Assessments of Pro-
jects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU 
as amended by 2014/52/EU)”).  
 
Le 5 sezioni di lavoro, nello specifico, comprendono: 
 
1.Obiettivi, coerenze e conformità dell‘iniziativa. Ruolo importante assume la determinazione degli obiettivi 
del progetto da intendere sia per gli aspetti tecnico-funzionali sia per quelli ambientali.  
 
2. Lo stato attuale dell’ambiente. È il punto di base di ogni analisi; ad esso ci si riferisce sia nella fase di pro-
gettazione sia in quella di analisi ambientale e di non trascurabile importanza anche per il monitoraggio.  
Sulla base delle caratteristiche territoriali e dei dati a disposizione in materia ambientale, sono state analiz-
zate le seguenti componenti ambientali:  
• Popolazione e salute umana;  
• Biodiversità: Vegetazione, Flora, Fauna, Ecosistemi;  
• Territorio e suolo: Suolo, Uso suolo e patrimonio agroalimentare;  
• Geologia e acque: Sottosuolo, Acque superficiali e sotterranee;  
• Atmosfera;  
• Paesaggio;  
• Rumore;  
• Vibrazioni.  
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Ogni componente è stata analizzata alla scala necessaria a garantire un inquadramento corretto e una trat-
tazione esauriente dell’argomento.  
 
3. Alternative e soluzioni. L’iter di definizione del progetto ha richiesto la comparazione di più ipotesi, la cui 
ottimizzazione ha portato a definire la soluzione ottimale. Dal confronto si è pervenuti alla soluzione miglio-
re ovvero quella che ottimizza i diversi parametri che incidono sulla sua funzionalità ed inserimento am-
bientale.  
 
4. L’Assetto futuro e l’intervento. È l’opera ovvero il progetto della stessa e tutte le elaborazioni relative alla 
sua costruzione.  
 
5. Potenziali effetti ambientali e le mitigazioni. Molte attenzioni sono poste a questo argomento. La struttu-
ra delle informazioni correlate a questo tema è un dinamico flusso informativo tra gli aspetti ambientali e 
quelli tecnici del progetto. 
 
 
Il presente Studio di Impatto Ambientale è relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovol-
taico aventepotenza nominale di6,713 MWpda realizzarsi nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB), Locali-
tà Contrada Padula snc. 
 
L’impianto sarà connesso in modalità Grid Connected,poiché l’energia elettrica prodotta sarà immessa 
completamente in rete, con allaccio in media tensione alla Rete di e-Distribuzione, al netto del consumo dei 
servizi ausiliari. L’intervento non prevede incentivi pubblici. 
 
Il Produttore e Soggetto Responsabile, è la Società TICA S.r.l., la quale dispone dell’autorizzazione all’utilizzo 
dell’area su cui sorgerà l’impianto in oggetto. La denominazione dell’impianto è “MONTENERO_TICA_20”. 

 
DATI RELATIVI ALLA SOCIETA’ PROPONENTE 
DENOMINAZIONE TICA S.R.L. 
SEDE LEGALE Piazza Albania 10 

00153 ROMA (RM) 
P.IVA E C. F. 16089751008 
ISCRIZIONE C.C.I.A.A.  DI ROMA RM - 1634177 
LEGALE RAPPRESENTANTE Fabio Ferrarini 
 

L’impianto prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici, moduli,su strutture mobili mono assiali, detti tra-
cker, su un terreno prevalentemente pianeggiante con una superficie netta (generatore fotovoltaico e ca-
binati) di circa 3,2ha, a fronte di una superficie fondiaria di 9,1263 ha(ad una quota che va dai 5 m ai 6 m 
slm.), ricade nella zona “D” del PRG vigente destinata ad “impianti tecnologici e servizi”. 
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1.2 UBICAZIONE 

L’impianto fotovoltaico è ubicatoin Località Contrada Padula, Snc, nel Comune di Montenero di Bisaccia 
(CB). L’area identificata per la realizzazione dell’impianto è situata a nord del Comune di Montenero di Bi-
saccia. 
Il lotto di terreno sul quale stiamo inserendo l’intervento è individuato in Catasto Terrenidel Comune di 
Montenero di Bisaccia al Foglio 2 sul seguente mappale: 
 
Foglio Mappale Consistenza 
2 719   21.980 mq 
2 62   34.975 mq 
2 63 3.000 mq 
2 67     8.790 mq 
2 662     4.968 mq 
2 720     2.000 mq 
2 355     7.330 mq 
2 653        810 mq 
2 654     1.620 mq 
2 655     2.240 mq 
2 560     2.020 mq 
2 561           22 mq 
2 483      6.008 mq 
 

L’area oggetto dell’intervento è identificata nella Carta Tecnica Regionale C.T.R. della Regione Molise: 
 

 elemento n° 372103 – Costa Verde 
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Figura 1- Inquadramento su ortofoto 

1.3 NORMATIVA 

1.3.1 Normativa Europea 

 
Il primo strumento di tutela ambientale a livello Europeo viene introdotto dalla Direttiva n.85/337CEE. 
Nell’ambito energetico si può far riferimento a: 

 Direttiva 2009/28/CE 
 Direttiva2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/12/2018 sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 
 Direttiva Habitat n.92/43/CEErelativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche 

1.3.2 Normativa Nazionale 

 
La direttiva european.85 ha ricevuto attuazione solo dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n.152/2006 - Testo 
Unico Ambientale,la Parte II del decreto venne riformulata integralmente dal D.lgs. n.4 del 16/01/2008, su-
bendo ulteriori modifiche ad opera della Legge n. 99 del 23/07/2009, D.lgs. 128/2010 e dal D.lgs. n. 46 del 
04/03/2014. Ad oggi la disciplina della V.I.A. è stata ancora rinnovata in termini sostanziali con il recente 
D.lgs. 104/2017 che ne ha in parte stravolto la fisionomia strutturale. È da considerare, che in termini di tu-
tela, le finalità del processo di valutazione ambientale codificate nel 2008 non sono state ritoccate dal cor-
rettivo 2017 del testo unico ambiente. 
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In ambito energeticoin Italia si vede l’attuazione della Direttiva 2009/28/CE con il D.lgs. n.387/2003 e con 
l’approvazione della SEN 2017, Strategia Energetica Nazionale e nel 2020 del Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia e il Clima 2030. 
 
Relativamente alla Valutazione di Incidenza (VIncA) ,viene disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, 
n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120  (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003). 
L’istanza di Valutazione Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica saranno presentate 
nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in riferimento a quanto 
previsto dall’Art. 27 bis del suddetto D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 104/2017, 
in quanto l’area d’impianto ricade di un sito Natura 2000. 
 

1.3.2.1 Normativa Ambientale 
 
L’intervento in progetto ricade nell’elenco di cui all’Allegato IV della Parte II del Testo Unico Ambientale, 
dove al punto 2, lett. c) si legge: “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed ac-
qua calda di potenza complessiva superiore a 1 MW”. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. d, il progetto di detti impianti, ai sensi e per gli effetti della classificazione 
di cui al capoverso precedente, risulta essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA di competen-
za regionale.  
Il progetto rientra nel PAUR poiché ricade in “Zone Speciali di Conservazione (ZSC)” ai sensi dellaDirettiva 
92/43/CEE "Habitat" e quindi soggetto alla VINCA (Verifica di Incidenza Ambientale), e inoltre poiché rientra 
anche nell’ art 4.1 “Cumulo con altri progetti” dell’allegato al D.lgs. 152/2006 del 30/03/2015 – Linee Guida. 
 
La Valutazione d’Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità 
di un progetto, introdotta a livello europeo e finalizzata all’individuazione, descrizione e quantificazione de-
gli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull’ambiente. 
 
Nell’art. 4, comma 4, lettera b) è indicato che: “la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di pro-
teggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mante-
nimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorseessenziali per 
la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e 
secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti gli impatti ambientali di un progetto come definiti 
all'articolo 5, comma 1, lettera c).” 
 
L’art. 5, comma 1, lettera c), definisce “gli impatti ambientali come effetti significativi, diretti ed indiretti, di 
un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: 

 popolazione e salute umana; 
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 biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

 territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
 beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
 interazione tra i fattori sopra elencati. 

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi inci-
denti o calamità pertinenti il progetto medesimo.” 
 
L’art. 5, comma 1, lettera b), definisce la valutazione di impatto ambientale (VIA) come il processo che 
comprende “[…] l’elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del propo-
nente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio di impatto ambientale, delle eventuali 
informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedi-
mento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel 
provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.” 
 
L’art. 27 comma 5, stabilisce le modalità e i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), disponen-
do che esso contenga: 

 Una descrizione del progetto 
 Una descrizione dei probabili effetti significativi sull’ambiente 
 Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente compensa-

re i probabili impatti ambientali significativi e negativi 
 Una descrizione delle alternative di progetto 
 Il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali negativi 
 qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di 

un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un 
pregiudizio 
 

1.3.2.2 Normativa in Ambito Energetico 
 
La pubblicazione del D. Lgs. 387/2003, testo base in materia di FER, è stato un vero punto di riferimento per 
la Legislazione in campo energetico in Italia ed ha introdotto numerose innovazioni; tra tutte, quelle relati-
ve alle procedure autorizzative, istituendo in particolare il titolo dell’Autorizzazione Unica anche per gli im-
pianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, soprattutto, un procedimento autorizzatorio 
unico nel quale convergono tutti gli atti di assenso, autorizzativi, nulla osta, pareri o altri atti comunque de-
nominati; il rilascio dell’autorizzazione unica, per gli effetti dell’art. 12, c. 5 del Decreto Legislativo citato, 
costituisce titolo per la costruzione dell’impianto e per il suo esercizio. 
Un secondo importante passaggio normativo si registra con l’emanazione del D.M. 10 settembre 2010 che 
disciplina nel dettaglio, all’art. 13, anche le Autorizzazioni Uniche e le relative procedure, dettando disposi-
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zione per la compilazione dei progetti, per le autorità competenti ad esprimersi con un proprio parere e in-
fine, per l’inserimento paesaggistico degli impianti medesimi. 
 
Inoltre, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 31 luglio scorso è entrata in vigore la legge 29 luglio 
2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (meglio 
noto come decreto "Semplificazioni-bis"). 
 
 
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 
 
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (P.N.I.E.C.), presentato alla Commissione Europea 
nel 2018, approvato dalla stessa nel giugno del 2019 e recepito con parere positivo il 18/12/2019 dalle Re-
gioni e dagli enti locali, è uno strumento che segna l’inizio di un importante cambiamento nella politica e-
nergetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione. 
 
Il Piano si struttura in 5 linee d’intervento, che si svilupperanno in maniera integrata: dalla decarbonizza-
zione all’efficienza e sicurezza energetica, passando attraverso lo sviluppo del mercato interno dell’energia, 
della ricerca, dell’innovazione e della compeƟƟvità̀. 
 
Nel 2018 a livello europeo sono venuti a compimento i lavori per l’aggiornamento al 2030 (“Framework 
2030”) degli obbiettivi energetico-climatici previsti per il 2020 (cosiddetto pacchetto 20 – 20 - 20). Si sono 
così stabiliti nuovi obbiettivi di efficienza energetica, riduzione delle emissioni di CO2 e diffusione delle fonti 
rinnovabili. 
 
Gli obiettivi chiave del Framework 2030 sono: 

 Una diminuzione delle emissioni di gas serra del 40% (rispetto al 1990) 
 L’aumento al 32% della quota di fonti rinnovabili sul totale 
 Il miglioramento dell’efficienza energetica del 32,5 % 

Un importante esito dei lavori del “Framework 2030” è stata l’approvazione del REGOLAMENTO (UE) 
2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. 
 
Il Regolamento - che modifica ben 12 atti legislativi europei fra regolamenti e direttive - inaugura un siste-
ma di governance trasparente e dinamico di gestione degli obbiettivi energetico-climatici al 2030 e preve-
de, fra l’altro, per tutti gli Stati membri l’obbligo di redazione ed invio alla Commissione europea di un Pia-
no Nazionale Integrato Per L’energia e Il Clima da aggiornare biennalmente. 
L’Italia intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo dienergia 
da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabilicon la loro piena 
integrazione nel sistema. In particolare, l’obiettivo per il 2030 prevede unconsumo finale lordo di energia di 
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111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. L’evoluzionedella quota fonti rinnovabili rispetta la tr
iettoria indicativa di minimo delineata nell’articolo 4,lettera a, punto 2 del Regolamento Governance.
 
Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumifinali lordi totali al 2030 
(30%)sia così differenziato tra i diversi settori:

 55,0% di quota rinnovabili 
 33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento)
 22,0% per quanto riguarda l’incorporazione di rinnovabili nei trasporti (calcolato con icriteri di 

contabilizzazione dell’obbligo previsti dalla R

Figura 
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111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. L’evoluzionedella quota fonti rinnovabili rispetta la tr
elineata nell’articolo 4,lettera a, punto 2 del Regolamento Governance.

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumifinali lordi totali al 2030 
(30%)sia così differenziato tra i diversi settori: 

55,0% di quota rinnovabili nel settore elettrico 
33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento)
22,0% per quanto riguarda l’incorporazione di rinnovabili nei trasporti (calcolato con icriteri di 
contabilizzazione dell’obbligo previsti dalla RED II). 

Figura 2- Traiettoria della quota FER - Fonte GSE e RSE 
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111 Mtep, di cui circa 33 Mtep da fonti rinnovabili. L’evoluzionedella quota fonti rinnovabili rispetta la tra-
elineata nell’articolo 4,lettera a, punto 2 del Regolamento Governance. 

Si prevede che il contributo delle rinnovabili al soddisfacimento dei consumifinali lordi totali al 2030 

33,9% di quota rinnovabili nel settore termico (usi per riscaldamento e raffrescamento) 
22,0% per quanto riguarda l’incorporazione di rinnovabili nei trasporti (calcolato con icriteri di 
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Figura 3- Traiettoria di crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 

 
 

1.3.3 Normativa Regionale 

 
 LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1989, N.24

Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali.

 LEGGE REGIONALE 24 Marzo 2000,n.21

Disciplina della procedura di impatto ambientale

 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 22.

Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di 
territorio della Regione Molise. 
 

 LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 23.

Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova Disciplina degli insediamenti 
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).
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Traiettoria di crescita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili al 2030 - Fonte GSE e RSE

REGIONALE 1 dicembre 1989, N.24. 

Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali. 

LEGGE REGIONALE 24 Marzo 2000,n.21. 

Disciplina della procedura di impatto ambientale. 

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 22. 

Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 

REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 23. 

Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova Disciplina degli insediamenti 
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).
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Fonte GSE e RSE 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 

Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova Disciplina degli insediamenti 
degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise). 
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 LEGGE REGIONALE 21 aprile 2011, n. 7. 

Disposizioni in materia di produzione di energia. 

 DGR N.621 4 Agosto 2011 

“Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per 
l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili sul territorio della Regione Molise”. 

 LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n.23 

Misure urgenti in materia di energie rinnovabili 

 DGR N. 304 DEL 13 settembre 2021 

Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza VINCA – Direttiva n.94/43/CEE 
“Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4. Approvazione Direttiva  

 

 

2 PARTE SECONDA – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1 COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED 
AMBIENTALE 

2.1.1 Il Piano Regolatore Generale 

 
Si fa riferimento alla Variante al P.R.G. vigente del 26/12/1976 “Individuazione di una nuova zona D- Locali-
tà Padula” approvata con delibera n° 136 del 25/03/2003. 
 
Il P.R.G. prevede la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee “ZTO” secondo la classificazione 
prevista dall’art.2 del DM 1968 n.1444: 

 Zona territoriale omogenea di tipo A prevalentemente destinate alla residenza; 
 Zona territoriale omogenea di tipo B per insediamenti parzialmente o totalmente edificati; 
 Zona territoriale omogenea di tipo C per parti del territorio inedificate; 
 Zona territoriale omogenea di tipo D per parti di territorio destinate a edifici di carattere industriale 

ed artigianale; 
 Zona territoriale omogenea di tipo E riservata alle attività agricole e alla valorizzazione e salvaguar-

dia paesaggistica del territorio; 
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 Zona territoriale omogenea di tipo F per parti di territorio destinate agli edifici, alle attrezzature e 
spazi organizzati. 

Il sito oggetto dell’Intervento ricade nella nuova zonaDdella variante del P.R.G. vigente,come riscontrabile 
dai Certificati di Destinazione Urbanistica facenti parte della documentazione di Progetto. 
 
Come è possibilevalutare dal C.D.U. infatti, l’area nella disponibilità del proponente (più ampia di quella oc-
cupata realmente dall’impianto fotovoltaico) è interessata dai seguenti vincoli: 
 
il terreno distinto all’ Ufficio tecnico del Comune di Montenero di Bisaccia, al Foglio 2, Particelle n. 62-63-
67-719-662-355-483-653-654-655-560 e 561, ricade: 
 

 in zona “D” destinata ad “impianti tecnologici e di servizio” del Piano Regolatore Generale. 

 
Figura 4:Localizzazione impianto in nuovazona “D”approvata con delibera n° 136 del 25/03/2003. 
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Nell’elaborazione del layout dell’impianto fotovoltaico, è stata utilizzata un’area di 3,2 ha circa, all’interno 
di quella a disposizione del produttore, compatibilmente con la fascia di mitigazione ein zona linea di media 
tensione con servitù elettrodotto di 6metri. 
 
Le Aree interessate dall’Intervento non ricadono nel Vincolo di Usi Civici (2020_20_FV_R_17). 
 
 
 

 

Figura 5- Perimetrazione area oggetto dell’intervento su planimetria catastale 
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2.1.2 Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (P.T.P.A.A.V.) 
  
Il Piano territoriale paesistico -ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito 
dall'insieme dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta (P.T.P.A.A.V.) formati per iniziativa della 
Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale. 
 
I P.T.P.A.A.V. , sono redatti ai sensi della Legge Regionale 1/12/1989 n. 24 , e si dividono a seconda dei Co-
muni interessati: 
 

 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.1 “Basso Molise”; 
 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.2 “Lago di Guardialfiera - Fortore molisa-

no”; 
 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.3"Massiccio del Matese"; 
 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.4"della Montagnola - Colle dell'Orso"; 
 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.5"Matese settentrionale"; 
 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.6"Medio Volturno Molisano"; 
 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.7"Mainarde e Valle dell'Alto Volturno"; 
 Piano Territoriale Paesistico – Ambientale di Area Vasta n.8"Alto Molise". 

 
Relativamente al Comune di Montenero di Bisaccia rientra nell’Area Vasta n.1 “Basso Molise” il cui 
P.T.P.A.A.V. è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.253 del 01.10.97. 
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Figura 6—P.T.P.A.A.V. (fonte: Regione Molise-Servizio Beni Ambientali) 

 
 Il sito oggetto dell’intervento rientra nel P.T.P.A.A.V. n.1 come evidenziato meglio negli elaborati grafici 
2020_20_FV_E_05a e 2020_20_FV_E_05b. 
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2.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Con la legge 142/90 e poi Decr.Leg.  112/98, rispettivamente con l’art.15 la prima e art.57 il secondo è stato 
introdotto il piano territoriale di coordinamento provinciale – P.T.C.P. -adottato dalla provincia di Campo-
basso, il quale, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: 
 

 le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 
  la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; 
 le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale ed in genere 

per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
 le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

A differenza dei piani regolatori urbanistici, che si limitano al territorio comunale e sono dotati di un'effica-
cia conformativa della proprietà tale da incidere direttamente nella sfera giuridica delle singole proprietà 
dei privati, il P.T.C.P. è, invece uno strumento d'indirizzo generale della politica del territorio adottato al fi-
ne di sovrapporre alla pianificazione comunale determinazioni aventi carattere e portata di direttive che di-
scendono da una più complessiva e problematica valutazione del territorio in quanto assunto su più larga 
scala ed estensione. 
 
Il P.T.C.P. costituisce lo strumento di pianificazione e di orientamento per le politiche e le attività program-
matorie della Provincia stessa. 
Esso, inoltre, indica perimetrazioni e “visioni di insieme” che garantiscono unitarietà di intervento sia ai di-
versi settori dell’Ente, sia agli enti locali che a tutti i soggetti che a vario titolo svolgono un ruolo nel gover-
no del territorio. 
 
Relativamente alla struttura del piano il P.T.C.P. risulta articolato in varie matrici, di seguito elencate: 
 

1. Socioeconomica; 
2. Ambientale; 
3. Storico-Culturale; 
4. Insediativa; 
5. Produttiva; 
6. Infrastrutturale. 
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2.1.4 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

 
Il Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (definito P.A.I.) del fiume Trigno, redatto ai sensi 
dell’art. 63, comma 10, lett. a), del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., come sostituito dall’art. 51, com-
ma 2, della legge 221/2015 (cd collegato ambientale), riguarda il settore funzionale della pericolosità e del 
rischio idrogeologico, come richiesto dagli artt. 63 e 68 del d.lgs 152/2006 (articoli in cui sono trasferiti l’art. 
1 del D.L. n. 180/1998 e l'art. 1 - bis del D.L. n.279/2000).  
 
Dai Piani Stralcio di Bacino delle Unit Of Management (ex Autorità di Bacino) riportati nel portale 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale si individua l’UOM Bacino Interregionale del 
Fiume Trigno. 
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Figura 7: Unit of Management Trigno 

 
 
Il PAI si articola in Piano per l'assetto idraulico e Piano per l'assetto di versante e contiene la individuazione 
e perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico, le norme di attuazione, le aree da sot-
toporre a misure di salvaguardia e le relative misure.  
 
Il PAI contiene, in particolare, secondo le indicazioni del D.P.R. 18 luglio 1995:  

a) l'attuale stato delle conoscenze relative: 
 − al sistema fisico;  
− al sistema antropico;  
− al sistema normativo e di programmazione territoriale;  

b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado sotto il profilo idrogeologico, non-
ché delle relative cause;  
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c) le direttive alle quali deve uniformarsi la sistemazione idrogeologica;  
d) l'indicazione delle opere necessarie per garantire il corretto assetto idrogeologico;  
e) la normativa e gli interventi rivolti a regolamentare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio flu-

viale e lacuale e le relative fasce di rispetto, che debbono essere individuate per garantire la tutela 
dell'equilibrio geomorfologico dei terreni e dei litorali;  

f) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche 
condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della 
prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;  

g) i criteri per la definizione delle priorità degli interventi. 

 
Il Piano di Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologicodel fiume Trignoè gestito dall’ Autorità di Bacino Di-
strettuale dell’Appennino Meridionale. 
 
Nel Piano per l’Assetto Idraulico siindividuano e perimetrano, a scala di bacino, le aree inondabili per eventi 
con tempo di ritorno assegnato e le classifica in base al livello di pericolosità idraulica (art.11). 

a) Aree a pericolosità idraulica alta (PI3): aree inondabili per tempo di ritorno minore o uguale a 30 
anni;  

b) Aree a pericolosità idraulica moderata (PI2): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 30 e 
minore o uguale a 200 anni;  

c) Aree a pericolosità idraulica bassa (PI1): aree inondabili per tempo di ritorno maggiore di 200 e mi-
nore o uguale a 500 anni.  

Inoltre, nel Piano per l’assetto di versantevengono individuate e classificate, a scala di bacino, le aree in 
frana distinguendole in base a livelli di pericolosità (art.24): 

1. aree a pericolosità da frana estremamente elevata (PF3);  
2. aree a pericolosità da frana elevata (PF2);  
3. aree a pericolosità da frana moderata (PF1). 

Infine,al fine di valutare la priorità degli interventi di messa in sicurezza e per le attività di protezione civile il 
P.A.I. individua e perimetra e classifica il livello di rischio idrogeologico secondo le seguenti quattro classi 
(art.30):  

A) Aree a rischio molto elevato (RI4 e RF4);  
B) Aree a rischio elevato (RI3 e RF3);  
C) Aree a rischio medio (RI2 e RF2);  
D) Aree a rischio moderato (RI1 e RF1).  
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Analizzando la tavola T.03.03.M “Carta del rischio da frana e da valanga”, si evidenzia che le Particelle 
non ricadono all’interno dell’area interessata da rischio valanga e frana. 
 

 

Figura 8- Localizzazione intervento su P.A.I. vigentetavola T.03.03.M 
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Analizzando la tavola T.02.03.M “Carta della pericolosità da frana e da valanga”, si evidenzia che le Par-
ticelle non ricadono all’interno dell’area interessata dal vincolo pericolosità valanga e frana. 
 

 

Figura 9 - Localizzazione intervento su P.A.I. vigente tavola T.02.03.M 
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Analizzando la tavola T.05.24.M “Carta del rischio idraulico”, si evidenzia che le Particellericadono 
all’interno dell’area a rischio medio.  
 
 

 

Figura 10- Localizzazione intervento su P.A.I. vigente tavola T.05.24.M 
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Analizzando la tavola T.04.24.M “Carta della pericolosità idraulica”, si evidenzia che le Particellericadono 
all’interno dell’area PI2 Aree a pericolosità idraulica moderata. 
 
 

 
Figura 11- Localizzazione intervento su P.A.I. vigentetavola T.04.24.M 
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2.1.5 Vincolo Idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267) 

 
Vincolo Idrogeologicodefinito dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 326 – Riordinamento e riforma della legisla-
zione in materia di boschi e di terreni montani, come integrato e modificato dal R.D. n. 23 del 31/01/1926 
e 13/02/1933.sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che 
possono, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque". Lo 
scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che 
tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né 
inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e 
montane. Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma 
subordina gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. 
n. 3267/1923). Le Regioni, in virtù della competenza oggi attribuita dall’art. 61, comma 5 del D.lgs. 
152/2006 e s.m.i., hanno disciplinato con legge la materia, regolando in particolare la competenza al rila-
scio della autorizzazione agli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo. 
 
Nello specifico, analizzando la cartografia specifica, non si individua per l’area di intervento la presenza 
di vincolo idrogeologico. 
 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:28/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

 
Figura 12- Localizzazione su cartografia relativa al Vincolo Idrogeologico 
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2.1.6 Aree Naturali Protette 

Le aree Rete Natura 2000 costituiscono lo strumento a livello europeo attraverso il quale garantire la tute-
la di habitat e specie di flora e fauna minacciata o in pericolo di estinzione. Con tale termine si intende - ai 
sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - l’insieme dei territori protetti costituito dalle 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Prote-
zione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, abrogata e sostituita dalla Diret-
tiva 2009/147/CE.La legge quadro sulle aree protette n. 394/91, prevede l’istituzione e la gestione di dette 
aree con il fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione la valorizzazione del pa-
trimonio naturale del paese. 
Con la L.R. n. 23/2004 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette) la Regione Molise, 
nell’ambito dei principi della Legge n. 394 del 6/12/1991, (Legge quadro sulle aree protette) e dalla diret-
tiva Habitat n.92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e del-
la fauna selvatiche. 
 
Nello specifico, analizzando la tavola “Rete Natura 2000” fornita dal Servizio tutela Ambiente della pro-
vincia di Campobasso si individua che l’area di interesse ricade in sito zone speciali di conservazione (ZSC) 
IT 7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato. 
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Figura 13- Localizzazione intervento su Aree Protette 
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2.1.7 IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RTN 

2.1.7.1 Linea interrata 
 
L’analisi della situazione vincolistica, non si è fermata esclusivamente al sito in oggetto, ma anche 
all’impianto di rete e conseguente passaggio del cavidotto come da STMG di e – Distribuzione. 

Si evidenzia di seguito l’inquadramento sulle relative cartografie e si fa riferimento in maniera specifica all’ 
elaborato grafico 2020_20_FV_E_18per l’analisi del passaggio del cavidottointerrato. 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:32/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

 
Figura 14– Impianto di rete per la connessione con cavo interrato 
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Nello specifico, analizzando la tavola 86-W1del “Piano Regionale Paesistico” della Regione Abruzzo, si in-
dividua che il cavidotto non attraversa categorie indicate nella legenda del P.R.P.. 
 

 

Figura 15- Localizzazione passaggio del cavidotto su P.R.P. Regione Abruzzo tavola 86-W1 

 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:34/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

Nello specifico, analizzando sul P.R.P. la tavola 45 -V1 “Parchi,Aree protette, SIC, ZPS” Regione Abruzzo si 
individua che il cavidotto interrato non attraversa zone che individuano aree protette. 
 

 
Figura 16- Localizzazione passaggio del cavidotto su P.R.P. Regione Abruzzo Tav.45-V1 
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Nello specifico, analizzando su P.T.C.P. “Il Percorso per lo sviluppo sostenibile del Molise” la tav. A “Piani 
Paesistici e Aree Boschive”, si individua cheil cavidottorisulta localizzatonel Piano Paesistico diArea Vasta 
n.1. 
 

 
Figura 17: Localizzazionecavidotto su P.T.C.P. tav.Piani Paesistici e Aree Boschive 
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Nello specifico, analizzando su P.T.C.P.“Il Percorso per lo sviluppo sostenibile del Molise” la tav. A “Oasi, 
SIC, ZPS”,si individua che l’impianto risulta localizzato in zona ZSC. 
 
 

 
Figura 18- Localizzazione passaggio del cavidotto su P.T.C.P. tav. Oasi, SIC, ZPS 
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2.1.8 Quadro riassuntivo dei vincoli 

 

TIPOLOGIA DI VINCOLO 
INTERESSAMENTO 
DELL’AREA OGGETTO 
DELL’INTERVENTO 

INTERESSAMENTO DELLE 
OPERE DI RETE PER LA 
CONNESSIONE CON CAVO 
INTERRATO 

Vincoli 
Aree di Interesse Archeologico (Art.19-NTA del P.T.C.P. 
Provincia di Campobasso e Art.14- NTA del P.R.P. Re-
gione Abruzzo) 

Non Interessata Non Interessata 

Aree interessate da vincolo paesaggistico Interessata 

 
Interessata in parte Regione 
Molise 
 

Corsi delle acque pubbliche (art.12 –NTA del P.T.C.P. 
Provincia di Campobasso) 

Interessata 
 
Non Interessata 
 

Aree Boscate (Art. 11 – NTA del P.T.C.P Provincia di 
Campobasso) 

Non Interessata 
 
Non Interessata 

Aree Urbanizzate(Art.24 del P.T.C.P. Provincia di  
Campobasso) 

Non Interessata Non Interessata 

Altri Vincoli 

Vincoli Piano di Assetto Idrogeologico Interessata Non Interessata 

Vincolo Idrogeologico Non Interessata Non Interessata 

Rete Natura 2000, Aree SIC, ZPS, EUAP, IBA, RAM-
SAR 

Interessata 
Interessata in parte Regione 
Molise 

Usi Civici Non Interessata N. A. 
Servitù Elettrodotto 60 e 150kVcome da D.P.C.M. del 
23/04/1992 

Non interessata N. A. 

Area di rispetto Stradale Non Interessata N. A. 
Servitù Militare Non Interessata Non Interessata 
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Rischi Connessi 

Rischio sismico 
Verrà depositato progetto presso il 
competente Genio Civile 

N. A. 

Rischio Frane Non Interessata Non Interessata 
Rischio Inondazione Interessata Interessata 
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4 PARTE TERZA - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

4.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

4.1.1 Area di Progetto: caratteristiche e accessi 

 
L’area oggetto dell’intervento è ubicata in Località Contrada Padula snc, nel Comune di Montenero di Bi-
saccia (CB); l’area è situata a nord del centro abitato dello stesso Comune. 
L’impianto sarà disposto a terra ed avràsuperficie netta (generatore fotovoltaico e cabinati) di circa 3,2ha, 
a fronte di una superficie fondiaria di 9,1263 ha.  
Il lotto di terreno sul quale stiamo inserendo l’intervento è individuato in Catasto Terrenidel Comune di 
Montenero di Bisaccia al Foglio 2 sul seguente mappale: 

 

Foglio Mappale Consistenza Impianto fotovoltaico % 
2 719 21.980 mq  

 
 
 
 
 
 
 

32.129,08 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
33,5 % 

2 62 34.975 mq 
2 63 3.000 mq 
2 67 8.790 mq 
2 662 4.968 mq 
2 720 2.000 mq 
2 355 7.330 mq 
2 653 810 mq 
2 654 1.620 mq 
2 655 2.240 mq 
2 560 2.020 mq 
2 561 22 mq 
2 483 6.008 mq 
TOTALE 95.763 mq 
 

Il campo è attraversato da una linea di MT con servitù elettrodotto di 6metri. 
 
Nell’Area oggetto dell’intervento non sono presenti manufatti di rilievo. 
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4.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

N.B. I componenti e le configurazioni potrebbero subire variazioni non sostanziali durante la redazione del progetto e-
secutivo. 

 

L’impianto in oggetto sarà composto da moduli fotovoltaici per una potenza nominale complessiva di 
6,713 MWp. 
L’intera produzione netta di energia elettrica sarà riversata in rete con allaccio in MT a 20 kV sulla rete del 
distributore locale e-Distribuzione. 
 
Per la conversione CC/CA si prevede l’impiego di inverter di stringa con potenza in uscita pari a 175kW, 
posizionati in corrispondenza delle strutture di supporto dei moduli, ai quali afferiscono un numero di 
stringhe variabile, come meglio illustrato nelle tavole tecniche allegate ed in particolare nello schema elet-
trico unifilare di impianto (elaborato grafico 2020_20_FV_27). I cavi in uscita dagli inverter vengono poi 
raccolti in cabine di trasformazione di Bassa e Media Tensione. La parte di impianto che afferisce a ciascu-
na cabina di trasformazione definisce un sottocampo. 
 
A servizio dell’impianto fotovoltaico è prevista la realizzazione delle seguenti opere: 

1. Impianto di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica (le cui caratteristiche sono detta-
gliatamente descritte nell’elaborato tecnico dedicato) 

2. Trasformazione dell’energia elettrica BT/MT (attraverso appositi Trasformatori dedicati) 
3. Impianto di connessione alla rete elettrica MT 
4. Distribuzione elettrica BT 
5. Impianto di alimentazione utenze in continuità assoluta 

POTENZA MODULO FOTOVOLTAICO 540Wp MONO PERC  

NUMERO MODULI 12432  
STRUTTURE A SOSTEGNO DEI MODULI FOTOVOLTAICI 444  
SUPERFICIE CAPTANTE (generatore fotovoltaico) ~ 32.129,08 mq  
SUPERFICIE CABINATI ~ 83,755 mq  
VOLUMETRIE SVILUPPATE (cabinati) ~ 226,06 m3  
SUPERFICIE FONDIARIA ~ 95.763 mq 

 
SUPERFICIE OCCUPATA (generatori fotovoltaico + cabinati) ~ 32.212,83mq  
ORIENTAMENTO/INCLINAZIONE TRACKERS Est-Ovest -55°/+55° 
CONNESSIONE  MT – CEI 016  
CONFIGURAZIONE ELETTRICA stringhe da 28 moduli Da progetto esecutivo 
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6. Impianti di servizio: illuminazione ordinaria locali tecnici ed illuminazione esterna 
7. Impianti di servizio: impianto di allarme (antintrusione ed antincendio) e videosorveglianza 
8. Impianto di terra 

L’impianto è connesso in modalità “Grid-Connected”, collegato alla rete di distribuzione 20 kV in MT me-
diante una nuova linea ed immette in rete tutta l’energia prodotta, al netto degli autoconsumi per 
l’alimentazione dei servizi ausiliari necessari per il funzionamento della centrale. 

Si rimanda alle relazioni Tecnico-descrittiva (2020_20_FV_R_04), alla relazioneTecnica generale 
(2020_20_FV_R_05) e alla Relazione impianto elettrico (2020_20_FV_R_07), per gli aspetti più dettagliati. 
 

4.3 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE DI RETE 

 
L’impianto in oggetto sarà connesso alla rete del distributore locale,e-Distribuzione S.p.A., alla tensione di 
20kV, per tale motivo sarà necessario realizzare un impianto di rete costituito da una linea elettrica in MT 
dalla Cabina di Consegna del Distributore posta in campo fino al punto di connessione. 
 
È stata rilasciato dal distributore di zona e-Distribuzione, il preventivo per le opere di connessione con Co-
dice rintracciabilità n. 270951213nel quale si prevede la connessione alla rete di distribuzione tramite rea-
lizzazione di una linea interrata in MT per raggiungere la Cabina Primaria denominata “SAN SALVO” n. 
D500-1-383401, si veda dettaglio grafico (Figura 19). 
 
Si veda l’elaborato 2020_20_FV_E_18 che mostra la soluzione tecnica e i relativi vincoli ed inquadramenti. 
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Figura 19–Impianto di rete per la connessione in cavo interrato 
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4.4 ALTERNATIVE AL PROGETTO 

 
Nel presente paragrafo vengono valutate le possibili alternative alla soluzione progettuale individuata, 
compresa l’alternativa zero, in particolare saranno oggetto di valutazione: 
 

 Varianti di tipo progettuale 
 Alternative possibili in merito alla posizione del sito e alla tecnologia da utilizzare 
 Alternativa Zero (nessuna realizzazione dell’impianto) 

4.4.1 Varianti di Tipo Progettuale 

 
In fase di Progettazione definitiva sono state valutate diverse opportunità per il miglioramento del Proget-
to. In particolarmodo sono stati valutati i seguenti campi: 
 

• Scelta dei moduli fotovoltaici 
• Scelta strutture di sostegno 
• Scelta di inverter e trasformatori 
• Scelta recinzione 

Le valutazioni tecniche in merito all’impianto fotovoltaico riguardano: 

• Utilizzo di moduli con migliore efficienza attualmente sul mercato, ovvero alta efficienza significa 
maggiore potenza installata a parità di superficie e quindi minore consumo di superficie utile 

• utilizzo di strutture a supporto dei moduli fotovoltaici con limitate altezze, grazie alle innovazioni 
tecnologiche e l’utilizzo di tracker monoassiali 

• infissione diretta nel suolo dei pali di sostegno senza realizzare fondazioni o plinti in cemento 
• posizionamento dei moduli – si è fatta particolare attenzione al posizionamento dei moduli al fine 

di limitare la visuale dalla strada 
• per i trasformatori sono state scelte n.3 apparecchiature che consentono il posizionamento un 

minor numero di cabine elettriche e un minor impatto in merito di campi elettromagnetici 
• recinzioni con altezze contenute del tipo rete metallica a maglia romboidale 
• piantumazioni perimetrali attentamente selezionate (con idonea vegetazione locale) che nascon-

dano alla vista le strutture ed i moduli  

In conclusione, si può affermare che le scelte tecnologiche, di progettazione e relative alle apparecchiature 
utilizzate sono le migliori e non sussistono ad oggi varianti migliorative che possono essere adottate. 
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4.4.2 Alternative possibili in merito alla posizione del sito e alla tecnologia da utilizzare 

 
Nella scelta del sito, come da CDU la zonaricade nella “D” del PRG vigente destinata ad “impianti tecnologi-
ci e servizi”, che la zona è priva di vincoli idrogeologici e lontana da aree di pregio dal punto di vista am-
bientale, paesaggistico e culturale. 
 
La scelta della tecnologia fotovoltaica si è rivelata la più idonea rispetto alle altre tecnologie di produzione 
di energia da fonte rinnovabile, come l’eolico e/o la geotermia, sotto diversi fattori: 
 

• compatibilità con gli obiettivi di programmazione 
• irraggiamento 
• minori trasformazioni del territorio 
• migliore possibilità di mitigazione 
• nessuna emissione in fase di esercizio 

 
La compatibilità dell’intervento, in funzione degli obiettivi di programmazione, si è già analizzata nel capito-
lo 2 del presente Studio di Impatto Ambientale. 
 
La scelta della tecnologia fotovoltaica è stata analizzata per la buona sul territorio, in quanto, le latitudini 
del sud Italia offrono buoni valori di energia solare irradiata, uniformemente distribuita, senza particolari 
limitazioni, come può invece accadere per la tecnologia eolica e/o geotermica, ovvero, ad esempio, siti o 
zone a bassa ventosità. 
 
Il territorio occupato da un impianto fotovoltaico rimane, nell’arco di tutta la sua vita operativa, al suo sta-
to naturale, non subisce alterazioni e/o contaminazioni. 
L’unico impatto di magnitudo significativa è legato alla percezione del paesaggio: la tecnologia fotovoltaica 
presentando tuttavia uno sviluppo di tipo areale e non verticale, permette di mitigare tale impatto con ef-
ficaci e naturali opere di schermatura con piantumazione di alberature e colture di tipo autoctono, cosa 
impossibile da effettuare nel caso della tecnologia eolica. Per i dettagli dell’analisi dell’impatto visivo sul 
paesaggio si rimandano al paragrafo 4.10 e capitolo 6- studio di intervisibilità. 
Infine, un impianto fotovoltaico non ha nessun tipo di emissioni in fase di esercizio, al contrario di un im-
pianto geotermico che richiede l’utilizzo e l’emissione di inquinanti nell’atmosfera, nell’ambiente idrico e 
nel suolo. 
 
Concludendo, il posizionamento e la scelta della tecnologia fotovoltaica hanno il duplice obiettivo di mas-
simizzare la produzione, minimizzando l’occupazione del territorio e dell’impatto sul paesaggio. 
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4.4.3 Alternativa Zero (Nessuna realizzazione dell’impianto) 

 
Lo scenario proposto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico deve essere confrontato con la cosid-
detta “Alternativa Zero”, ovvero la valutazione della non realizzazione dell’intervento. 
 
Per la Valutazione dell’Alternativa Zero sono stati analizzatidiversi aspetti da considerare come Opportuni-
tà e Minacce alla realizzazione. 
 
Le opportunitàche si generano, con la realizzazione dell’impianto, sono state valutate con le seguenti com-
ponenti ambientali: 
 

 Aria 
 Riduzione delle emissioni CO2 

 Suolo 
 Assenza di contaminazioni legata a terreni incolti usati come discariche 
 Riduzione del degrado e dell’erosione del suolo 
 Aumento dell’ombreggiamento che può incentivare la crescita di specie arboree 

 Acqua 
 Assenza di percolazioni causate da discariche di rifiuti pericolosi non controllate 

 Fauna 
 Possibile ripopolamento della zona grazie alla presenza della mitigazione che fa da corrido-

io ecologico 

Le altre opportunità valutate sono di varia natura: 
 

• Ricadute occupazionali 
• Ricadute Economiche sul territorio (Anche a livello Nazionale) 

 
In relazione alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, tra le minacce sono state considerate: 
 

 Decremento della percezione della qualità del Paesaggio 
 Rischio di incidenti e possibili incendi 
 Impatti acustici ed elettromagnetici 

Analizzando le minacce possibili sono state fatte le seguenti valutazioni: 
 

 Decremento della percezione della qualità del paesaggio: la visibilità è influenzata dalla morfolo-
gia del terreno e del terreno circostante e il territorio essendo pressoché pianeggiante ha come 
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unicipunti a visibilità elevata quelli localizzatilungo la strada di accesso all’impianto e 
sull’autostrada sopraelevata A14, ben mitigati dalla vegetazione esistente e da una zona antropiz-
zata. 
Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 6 - studio di intervisibilità. 

 Rischio di incidenti e possibili incendi: le lavorazioni non comportano particolari rischi, vista 
l’assenza di materiali tossici, infiammabili, inoltre l’impianto pur essendo soggetto ad eventi si-
smici, inondazioni, trombe d’aria, possiede strutture adatte e installazioni certificate al fine di eli-
minare tale vulnerabilità; 

 Impatti acustici ed elettromagnetici: le emissioni acustiche in fase di realizzazione sono compatibi-
li con l’area e in fase di esercizio sono rilevabili nell’immediato intorno, in aree non accessibili al 
pubblico; in merito ai campi elettromagnetici, essi sono circoscritti alle aree circostanti e i valori 
calcolati rientrano nei limiti di legge delle fasce previste. Si rimanda alle relazioni specifiche 
2020_20_FV_R_11 e 2020_20_FV_R_09. 

 
L’Alternativa Zero, la non realizzazione dell’impianto comporterebbe: 
 

 Aria 
 Emissioni relative ad attività agricole e/o industriali 

 Suolo 
 Presenza di contaminazioni legata a discariche di rifiuti pericolosi non controllate 
 Degrado ed erosione del suolo in caso di terreni incolti 
 Rischio di possibili incendi in caso di terreni incolti 

 Acqua 
 Infiltrazioni in falda di percolati derivanti da rifiuti 

 Fauna 
 Nessuna presenza e/o possibilità di nidificazione della fauna della zona  

Le altre opportunità valutate sono di varia natura: 
 

 Zero ricadute occupazionali  
 Zero ricadute economiche 
 Assenza di impatti acustici ed elettromagnetici 

 
Come si può notare, la bilancia delle opportunità e delle minacce, anche se mitigate, è sensibilmente supe-
riore rispetto all’Alternativa Zero, si può concludere che l’Alternativa Zero è da escludersi. 
 
 
 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:47/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

4.5 METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata per il confronto dal punto di vista ambientale delle alternative di tecnologie ed e-
lementi, proposta per il progetto in esame, si basa sul criterio di valutazione della sostenibilità delle diverse 
iniziative, che può essere applicato, in linea generale, a scenari differenti distinguibili in pianificazione e 
progettazione. La sostenibilità di un’opera di ingegneria è certamente un elemento di ampia e complessa 
definizione, che può essere schematizzato due principi di base.  
 
Il primo è rappresentato dalla possibilità dell’opera proposta di essere coerente con gli obiettivi individuati 
a monte della definizione del progetto, i quali sono stati prefissati con la finalità stessa di prevedere 
un’opera di ingegneria perfettamente integrata con l’ambiente circostante, limitandone le possibili interfe-
renze.  
 
Il secondo principio di sostenibilità di un’opera risiede nella possibilità di “bilanciare” le risorse necessarie 
per lo sviluppo dell’intervento.  
 
Al fine di dare testimonianza di questo “bilancio” la scelta della metodologia prevede di sviluppare una se-
quenza logica che, partendo dalla definizione degli obiettivi ambientali che si tende raggiungere, porta, at-
traverso la schematizzazione dei rapporti opera-ambiente, a determinare il bilancio delle risorse connesse 
all’opera. 
 
Primo passaggio fondamentale è quindi stato quello di determinare gli obiettivi ambientali a cui la proget-
tazione in oggetto deve rispondere.  
Per ottenere ciò, sono state analizzate in primo luogo le politiche di sostenibilità presenti a livello comuni-
tario e nazionale, e da queste, sono stati estrapolati i principi fondamentali che, confrontati con la specifica 
tipologia di opera in esame, hanno permesso di individuare i macro-obiettivi che si intendono perseguire.  
Secondo passaggio è stato quello di scomporre i macro-obiettivi a carattere generale in obiettivi specifici, e 
tra questi selezionare quelli legati al contesto generale in cui si inserisce l’opera.  
Ne consegue quindi ad esempio che l’obiettivo specifico di “tutelare i ghiacciai” non rientra tra quelli da 
considerare per il territorio in esame.  
Ultimo step è stato quello di assegnare a ciascun obiettivo specifico uno o più indicatori al fine di poterne 
“quantificare” il grado di raggiungimento per ciascuna delle alternative considerate; gli indicatori sono stati 
strutturati in modo da poter ottenere un risultato univoco ed oggettivo. 
 
Calcolando per ogni alternativa gli stessi indicatori scelti, questi verranno confrontati al fine di individuare 
la migliore alternativa di progetto. Tale metodologia, infatti, permette di confrontare le diverse soluzioni 
alternative tra loro attraverso un’analisi comparativa rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibi-
lità posti alla base dei processi progettuali. Il confronto è possibile in quanto la metodologia definitapreve-
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de un processo in cui tutti gli indicatori, essendo rappresentativi del rapporto opera-ambiente, sono adi-
mensionali e per loro stessa definizione normalizzati. 

 
 
Dall’analisi dei principi di sostenibilità ambientale individuati a livello generale, considerando la tipologia di 
opera in esame sono stati definiti 4 macro-obiettivi (MOA.0x) e sono stati considerati i cosiddetti obiettivi 
ambientali specifici (OSA.x.x).  
 
La verifica del grado di raggiungimento di tali obiettivi ha contribuito alla scelta della soluzione progettuale 
sotto il profilo ambientale.  
 
MOA.01 - Conservare e promuovere la qualità dell'ambiente locale, percettivo e culturale per il riequilibrio 
territoriale  

 OSA.1.1 Garantire un'adeguata tutela del patrimonio culturale: obiettivo del progetto è quello di 
tutelare il patrimonio culturale circostante l’area di intervento, escludendo le interferenze con i 
principali elementi paesaggistici, archeologici ed architettonici vincolati e di interesse.  

 OSA.1.2 Progettare opere coerenti con il paesaggio: l’opera deve essere il più possibile compatibile 
con il paesaggio circostante, in particolare con gli elementi di caratterizzazione del paesaggio di 
pregio ossia quegli elementi strutturanti il paesaggio.  

 OSA.1.3 Incrementare le fonti di energia rinnovabile: 
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MOA.02 - Tutelare il benessere sociale  

• OSA.2.1 Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici: il presente obiettivo vuole eliminare il più 
possibile le interferenze tra il progetto e le aree classificate come a pericolosità idraulica, idrologica 
e geomorfologica. 

• OSA.2.2 Minimizzare il disturbo durante la realizzazione dell’opera: obiettivo del progetto è quello 
di ridurre il più possibile le emissioni atmosferiche ed acustiche durante le fasi di cantiere. 

 
MOA.03 - Conservare ed incrementare la biodiversità e ridurre la pressione antropica sui sistemi naturali  

• OSA.3.1 Conservare e tutelare la biodiversità: l’obiettivo riguarda la tutela della biodiversità attra-
verso la minimizzazione dell’occupazione di aree naturali e semi naturali al fine di non alterare gli 
habitat naturali presenti sul territorio. 

 
MAO.04 - Raggiungere gli obiettivi chiave del Framework 2030 

• OSA.4.1 Incrementare le fonti di energia rinnovabile: l’obiettivo riguarda la diminuzione delle emis-
sioni di gas serra andando a sostituire le fonti di energia derivanti da risorse non rinnovabili e inqui-
nanti, con energia ottenuta tramite fonti rinnovabili quale, nello specifico caso, il fotovoltaico. 
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PARTE QUARTA - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

4.6 LE COMPONENTI INTERESSATE 

Le componenti ambientali analizzate nel presente studio sono: 
 

 Aria 
 Acqua 
 Suolo e Sottosuolo 
 Flora e Fauna 

Inoltre, sono stati valutati: 
 

 Rumore e vibrazioni 
 Campi elettromagnetici 
 Inquinamento luminoso 
 Paesaggio 
 Gestione dei rifiuti 

 

4.7 Cenni di valutazione impatto ambientale dei componenti di un impianto 

La valutazione dell'impatto ambientale dei diversi componentidi un impianto fotovoltaico (moduli, struttu-
re, inverter, ecc.…)deve includere l’intero ciclo di vita di ciascuno di essi: 
 

1. Fase di produzione 
2. Fase di esercizio  
3. Fase di fine vita del prodotto 

 
1. Fase di Produzione 

Nella fase di produzione dei diversi componenti, l'impatto ambientale è assimilabile a quello di qualsiasi in-
dustria. Nel processo produttivo possono essere utilizzate sostanze tossiche che richiedono la presenza di 
sistemi di sicurezza e attrezzature adeguate a tutelare la salute dei lavoratori. 
In caso di guasti l'impatto sull'ambiente può essere forte ma pur sempre locale. 
 
L'inquinamento prodotto in caso di malfunzionamento della produzione incide soprattutto sul sito in cui è 
localizzata la produzione. A seconda della tipologia del componente si avranno differenti rischi.  
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In particolare, la produzione del pannello solare cristallino implica la lavorazione di sostanze chimiche come 
il triclorosilano, il fosforo ossi cloridrico e l'acido cloridrico. 
 

2. Fase di Esercizio 

Si può affermare che gli impianti fotovoltaici hanno bassi impatti per l’inquinamento ambientale. 
Dal punto di vista termico le temperature massime in gioco raggiungono valori non superiori a 60°C, inoltre 
non produce inquinamento acustico. 
La fonte fotovoltaica è l'unica che non richiede organi in movimento né circolazione di fluidi a temperature 
elevate o in pressione, e questo è un vantaggio tecnico determinante per la sicurezza dell'ambiente. 
 
 

3. Fase di Fine Vita 

Possiamo considerare una vita media di un generico componente intorno ai 30 anni. Essendo il fotovoltaico 
un prodotto relativamente nuovo, ci si trova oggi ad affrontare una prima fase di sviluppo dell’industria del 
riciclo del fotovoltaico, che potrebbe riuscire a trasformare questi rifiuti in una risorsa. È chiaro che un pri-
mo passo da fare è a monte della filiera: importante sarebbe utilizzare meno materiali per la realizzazione 
dei pannelli, grazie ad una progettazione consapevole della necessità di riciclare il prodotto al termine della 
sua vita. 
 
In particolare, in un pannello fotovoltaico ci sono diversi materiali, nella maggior parte non pericolosi, come 
vetro, polimeri e alluminio. Le sostanze potenzialmente pericolose per la salute sono in piccola percentuale 
rispetto al totale e principalmente sono cadmio, selenio e gallio. Non è difficile comprendere che un corret-
to riciclaggio dei pannelli fotovoltaici potrebbe diventare una ricca risorsa per la produzione di materie da 
reimmettere nelle filiere produttive, di pannelli e non solo.  
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4.8 ARIA 

4.8.1 Stato attuale 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di settore, nazionale e regionale, l’ARPA Molise redige 
annualmente il rapporto “La qualità dell’aria in Molise” che rappresenta la sintesi sullo “stato di salute” 
dell’aria in regione.  
 
Il panorama dello stato della qualità dell’aria in Molise, che emerge dai dati dell’ultimo monitoraggio reso 
disponibile effettuato in regione nell’anno 2019, non è privo di alcune criticità.  
La valutazione della qualità dell’aria è organizzata in base alla zonizzazione del territorio ed alla classifica-
zione delle Zone.  
 
Le modalità da seguire per giungere alla valutazione della qualità dell’aria in ciascuna Zona sono descritte 
nel Programma di Valutazione (PdV) e possono comprendere l’utilizzo di stazioni di misurazione per le mi-
sure in siti fissi, per le misure indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva. 
L’insieme delle stazioni di misurazione indicate nel Programma di Valutazione costituisce la “rete regiona-
le”.  
Con D.G.R. n° 451 del 07 ottobre 2016 è stato approvato il PdV con l’adeguamento della rete regionale di 
rilevamento della qualità dell’aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010.  
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Figura 20- Dislocazione stazioni di monitoraggio qualità dell’aria al 2018 (Fonte: ARPA Molise) 

 
Le zone individuate sono le seguenti: 

 Zona “Area collinare” – codice zona IT1402 
 Zona “Pianura (Piana di Bojano – Piana di Venafro)” – codice zona IT1403 
 Zona “Fascia costiera” – codice zona IT1404 
 Zona “Ozono montano-collinare” – codice zona IT1405 

Il comune di Montenero di Bisaccia ricade all’interno della zona IT1404- Fascia Costiera. 
 
Inoltre, per sintetizzare lo stato della qualità dell’aria in modo immediato ci si avvale dell’Indice di Qualità 
dell’Aria (IQA), che tiene conto in maniera integrata dei diversi inquinanti.  
Ai diversi livelli di I.Q.A. si associano giudizi diversi in merito alla qualità dell’aria, diversi colori e diverse 
raccomandazioni utili alla popolazione. La Qualità dell’Aria nella provincia di Campobasso come in tutta la 
Regione Molise risulta Ottima, come mostrato di seguito. 
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Figura 21- Indice di qualità dell’aria(Fonte: ARPA Molise) 

 

4.8.2 Impatti Attesi e Mitigazioni sulla qualità dell’Aria 

4.8.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 

Le sorgenti di emissione in atmosfera attive nella Fase di Cantiere possono essere distinte in base alla natu-
radel possibile contaminante in: emissioni inquinanti e polveri. 

 

Le sorgenti di queste emissioni sono: 

 i mezzi operatori; i macchinari 

 i cumuli di materiale di scavo 

 i cumuli di materiale da costruzione 
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Le polveri saranno prodotte dalle operazioni di: 

 scavo e riporto per il livellamento del terreno e dell’area cabine 

 battitura piste viabilità interna al campo 

 movimentazione dei mezzi utilizzati nel cantiere 

 

L’entità del trasporto ad opera del vento e della successiva deposizione del particolato e delle polveri più 
sottili dipenderà dalle condizioni meteo-climatiche (in particolare direzione e velocità del vento al suolo) 
presenti nell’area nel momento dell’esecuzione di lavori, il materiale particolato sollevato dai lavori può 
depositarsi nell’area esterna al cantiere. L’impatto è in ogni caso reversibile.  

Le sostanze chimiche emesse in atmosfera sono quelle generate dai motori a combustione interna utilizzati: 
mezzi di trasporto, compressori, generatori. 

Gli impatti derivanti dall’immissione di tali sostanze sono facilmente assorbibili dall’atmosfera locale, sia 
per la loro temporaneità, sia per lacostante dispersione e diluizione da parte del vento. 

 

4.8.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase di Cantiere 
 
Al fine di limitare gli impatti saranno adottati i seguenti accorgimenti per mitigare l’impatto durante la fase 
di realizzazione: 
 

 Saranno utilizzate macchine operatrici e mezzi meccanici i cui motori a combustione interna sa-
ranno conformi ai vigenti standard europei in termini di emissioni allo scarico e con regolare revi-
sione 

 I mezzi e le macchine operatrici saranno tenuti accesi solo per il tempo necessario 
 In caso di clima secco, le superfici sterrate di transito saranno mantenute umide per limitare il 

sollevamento di polveri 
 La gestione del cantiere provvederà a che i materiali da utilizzare siano stoccati per il minor 

tempo possibile, compatibilmente con le lavorazioni 

4.8.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
L’impianto fotovoltaico, per sua natura, non comporta emissioni in atmosfera di nessun tipo durante il suo 
esercizio, e quindi non ha impatti sulla qualità dell’aria locale. 
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Inoltre, la tecnologia fotovoltaica consente di produrre kWh di energia elettrica senza ricorrere alla combu-
stione di combustibili fossili, peculiare della generazione elettrica tradizionale (termoelettrica). Ne segue 
che l’impianto avrà un impatto positivo sulla qualità dell’aria, a livello nazionale, in ragione della quantità di 
inquinanti non immessa nell’atmosfera. 
 
Secondo i dati progettuali, la produzione prevista risulta pari a 10.512.460,78kWhcirca. 
 

4.8.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
Per quanto concerne la fase di esercizio non sono necessarie mitigazioni, in quanto l’impianto fotovoltaico, 
non genera nessun tipo di emissioni. In merito alle opere di manutenzione l’accesso dei mezzi sarà vincola-
to con le seguenti caratteristiche: 

 Saranno utilizzate macchine operatrici e mezzi meccanici i cui motori a combustione interna sa-
ranno conformi ai vigenti standard europei in termini di emissioni allo scarico e con regolare revi-
sione 

 I mezzi e le macchine operatrici saranno tenuti accesi solo per il tempo necessario 
 

4.8.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dismissione 
 
Le considerazioni sulle sorgenti di emissione in atmosfera attive nella Fase di Dismissione sono presso che 
identiche a quelle già fatte per la Fase di Cantiere, con l’unica differenza che queste ultime possono consi-
derarsi estremamente ridotte rispetto alla fase di costruzione. 
Si considera infatti, che verranno utilizzati un numero di mezzi notevolmente inferiore e per un tempo mi-
nore e che tutti gli impatti relativi alla fase di dimissione sono reversibili e perfettamente assorbibili 
dall’ambiente circostante. 
 

4.8.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
 
Le mitigazioni proposte durante la fase di dismissione sono analoghe a quelle proposte in Fase di Cantiere. 
 

4.8.2.7 Livello di impatto  
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 1. 

 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:57/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

4.9 ACQUA 

4.9.1 Stato Attuale 

Per la caratterizzazione dell’ambiente idrico la Regione Molise ha adottato il vigente Piano di Tutela delle 
Acque con Deliberazione della Giunta Regionale n° 632 del 16 Giugno 2009. 
A livello di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale e Centrale è stato adottato indata 24 febbraio 
2010 il rispettivo Piano di Gestione delle Acque; i Piani di Gestione sono statiApprovati con apposito DPCM, 
rispettivamente, in data 10 Aprile 2013 e in data 5 Luglio 2013. 
 
Nel sito di riferimento ricade il Bacino del Fiume Trignoche si estende sul territorio della Regione Molise e 
della Regione Abruzzo per una superficie totale pari a 1.211,0 kmq, di cui 822,6 kmq (67,9 % del totale) ri-
cadenti in territorio molisano.  
Nella cartografia del Piano di Tutela delle Acque del territorio molisano(Figura 22) vi è riportata la suddivi-
sione del reticolo idrografico della regione Molise e l’identificazione del bacino del Fiume Trigno. 
 

 
Figura 22- Reticolo Idrografico del Molise con identificazione bacino Trigno 
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Nel Piano di Tutela delle Acque è specificato che per il Trigno sono individuabili 60 sub-bacini di cui 15 con 
superficie planimetrica maggiore o uguale a 10 kmq. Nella Figura 24e nella tabella 23 sono riportati i sub-
Bacini del Trigno: 
 
 

 
Figura 23:Elenco dei sub-bacini del Trigno 
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Figura 24:Identificazione cartografica sub- Bacini del Trigno 

 
Dalla cartografia si evince che nell’area di nostro interesse ricade il sub-Bacino del Trigno nominato Fosso 
San Biase, avente codice identificativo I027-001. 
 
Nel Piano di Tutela delle Acque di riferimento vengono definite, sulla base di una approfonditaattività di 
analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delleazioni volte da un lato 
a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi, intermedi efinali, di qualità dei corpi idrici e 
dall’altro le misure comunque necessarie alla tutela qualitativa equantitativa dell’intero sistema idrico sot-
terraneo, superficiale interno e marino-costiero. 
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Esso contiene in particolare: 
 i risultati dell’attività conoscitiva; 
 l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per la specifica destinazione; 
 l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; 
 le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per il bacino 

idrografico; 
  l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 
 il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; 
 gli interventi di bonifica dei corpi idrici; 
  i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque difalda 

delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati eperiodicamente ag-
giornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in mododa renderli disponibili per i 
cittadini; 

  l'analisi economica e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioniconcernenti il re-
cupero dei costi dei servizi idrici; 

  le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 

 
Ai sensi delle disposizioni di cui all’Articolo 73 del Decreto Legislativo 152/2006, gliobiettivi salienti del Pia-
no di tutela sono sintetizzabili nell’ambito delle misure e azioni volte: 

  alla prevenzione dell’inquinamento dei corpi idrici non inquinati; 
 al risanamento dei corpi idrici inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualitàdelle ac-

que, con particolare attenzione per quelle destinate a particolari utilizzazioni; 
 rispetto del deflusso minimo vitale; 
 perseguimento di un uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quellepotabili; 
 alla preservazione della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché dellacapacità 

di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Dai dati dell’ultimo rapporto di monitoraggio dei corpi idrici nel triennio 2016 – 2018 forniti da ARPA Moli-
se, si evince che, per i Corpi idrici fluviali la rete di monitoraggio regionale prevede, 16 corpi idrici fluviali 
regionali, 10 monitoraggi di sorveglianza e 3 di operativo. È stata inoltre definita una rete nucleo costituita 
da 3 corpi idrici. 
 
L’ARPA Molise, nel primo triennio, ha effettuato i campionamenti per gli elementi di qualità fisico-chimici e 
chimici di tutti i corpi idrici sottoposti a monitoraggio operativo o di sorveglianza, ad esclusione del torrente 
Fortore per cui è stata effettuata solo una campagna di campionamenti per i soli elementi di qualità biolo-
gica.  
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Per quanto riguarda la valutazione degli elementi chimico-fisici, oltre ai parametri relativi allo stato dei nu-
trienti e dell’ossigenazione previsti per l’applicazione dell’indice LIMeco sono stati rilevati gli altri parametri 
di base già utilizzati nella precedente normativa (in particolare BOD5, COD 2h, Solidi sospesi, Ortofosfati). 
Inoltre, sono stati determinati gli elementi chimici a supporto dello stato ecologico e delle sostanze priorita-
rie. Per gli elementi della qualità biologica (EQB), ai fini della classificazione, sono previsti campionamenti 
di: diatomee bentoniche, macrofite acquatiche, macroinvertebrati bentonici e fauna ittica; nel 2016, sono 
stati monitorati i corsi d’acqua appartenenti alla rete operativa, nel 2017, la rete nucleo. La frequenza di 
campionamento degli EQB, nell’anno di monitoraggio, ha avuto le cadenze previste dal D.M. 260/2010. 
Nella tabella, riportata di seguito, sono riportati, per corpo idrico, i giudizi degli elementi di qualità ad esclu-
sione di quello idromorfologico perché non effettuato nel triennio. 
 
 

 
Figura 25- Stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali in prossimità del sito (fonte: ARPA Molise) 
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Nello specifico uno di questi corpi idrici ricade nel Comune di Montenero di Bisaccia, il Trigno 4. 
Dalla lettura si evince una classificazione di “buono” per lo stato chimico e “buono” per lo stato ecologico 
per il Trigno 4. 
 
 
Relativamente agli obiettivi del Piano di tutela delle acque, ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva WFDper il 
raggiungimento degli stessi, vi è la possibilità di ricorrere a deroghe a condizione che non si verifichi un ul-
teriore deterioramento del corpoidrico. 
 
Le deroghe si intendono: 
 
1) come dilazione temporale, ovvero PROROGA della scadenza fissata per ilraggiungimento dell’obiettivo, a 
condizione che ricorra almeno uno dei seguentipresupposti: 
a) non fattibilità tecnica, che attiene ad ostacoli, impedimenti e problematiche dinatura tecnica o proce-

dimentale, alla mancanza di soluzioni rinvenibili allo statoattuale delle conoscenze tecniche e/o alla 
scarsa conoscenza del problema ambientale; 

b) condizioni naturali limitanti, da intendersi tutte quelle situazioni legate alripristino della naturalità del 
corpo idrico che non consentono miglioramentidello stato del corpo idrico nei tempi richiesti; 

c) costo sproporzionato, da intendere - nel contesto della proroga - quale scarto trail costo delle misure 
necessarie a raggiungere l’obiettivo ambientale nei tempiordinari e le risorse disponibili nel sistema vi-
gente di gestione dellarisorsa idrica; si tratta pertanto di uno scarto di natura transitoria, che sisuppone 
possa essere superato e reso sostenibile (affordable) operandoadeguatamente sui tempi (timescales) e 
sui modi di attuazione delle misure(Articolo 4, comma 4/a). 

2) come DEROGA s.s. rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali: 
a) l’Articolo 4, comma 5, della DQA stabilisce la possibilità di definire un obiettivomeno stringente per par-

ticolari corpi idrici, per i quali le necessità ambientali edeconomiche cui sono finalizzate le attività uma-
ne che impediscono ilraggiungimento del buono stato non possano essere soddisfatte con altri mezzi-
che costituiscono un’opzione ambientale significativamente migliore la qualenon preveda costi spro-
porzionati. 
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La scelta della tipologia di proroga è motivata secondo i seguenti fattori oggettivi: 
 
Acque superficiali 
 

a) Proroga Stato Ecologico Buono al 2021 – da richiedere per i Corpi Idrici non ancoramonitorati, ov-
vero per i quali è necessario incrementare lo stato delle conoscenzeattraverso una più accurata a-
zione di monitoraggio e controllo ambientale. Talerichiesta di proroga dovrà essere avanzata anche 
nel caso di presenza di areeprotette di particolare pregio, la cui gestione è strettamente legata alla 
condizionedella matrice acqua (ad esempio alcuni SIC sono nati per la presenza diinfrastrutture o 
invasi artificiali). 
 

b) Proroga Stato Ecologico Buono al 2027 – da richiedere per i Corpi Idrici conpresenza di pressione di-
retta o indiretta legata ai prelievi e trasferimenti idrici chepregiudicano il regime idrologico. Do-
vranno attuarsi azioni di adeguamento deiregimi concessori a derivare. Per tale casistica il processo 
previsto dall’impiantonormativo e i tempi necessari ad una risposta sono da considerarsi su base-
decennale. Dovrà comunque essere garantito un monitoraggio dei trend. 
 

c) Proroga Stato Chimico Buono al 2021 – Non necessaria. 
 

d) Proroga Stato Chimico Buono al 2027 – Non prevedibile. 

 
Di seguito si riporta la tabella concernente gli obiettivi al 2015, 2021 e 2027conseguenti l’applicazione dei 
criteri di cui sopra. 
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Figura 26- Obiettivi per i Corpi Idrici Superficiali (fonte Obiettivi PTA Molise) 

 
Come si evince dalla tabella sopra riportata, relativamente alla voce Trigno 4, gli obiettivi stato complessivo 
Buono sono prorogati al 2027. 
 

4.9.2 Impatti Attesi e Mitigazioni sulla qualità dell’Ambiente Idrico 

4.9.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 
 
Durante la Fase di Cantiere non sussistono azioni che possono arrecare impatti sulla qualità della compo-
nente acqua. 
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La tipologia di installazione scelta, ovvero pali infissi, fa sì che non ci sia alcuna significativa modificazione 
dei normali percorsi di scorrimento e infiltrazione delle acque meteoriche: la morfologia del suolo e la 
composizione del soprassuolo vegetale non vengono alterati. 
 
Tutte le parti interrate (cavidotti, pali) presentano profondità che non rappresentano nemmeno poten-
zialmente un rischio di interferenza con l’ambiente idrico del sottosuolo (vedere elaborato grafico 
2020_20_FV_E_17). Tale soluzione, unitamente al fatto che i moduli fotovoltaici e gli impianti utilizzati non 
contengono, per la specificità del loro funzionamento, sostanze liquide che potrebbero sversarsi (anche ac-
cidentalmente) sul suolo e quindi esserne assorbite, esclude ogni tipo di interazione tra il progetto e le ac-
que sotterranee. 
 

4.9.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase di Cantiere 
 
Nella fase di cantiere non sussistono impatti relativi all’ambiente idrico, legati all’installazione dei compo-
nenti dell’impianto, pertanto non sono necessarie mitigazioni. 

4.9.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
Nella Fase di Esercizio va considerato che la produzione di energia elettrica attraverso i moduli fotovoltaici 
non avviene attraverso l’utilizzo di sostanze liquide che potrebbero sversarsi (anche accidentalmente) sul 
suolo e quindi esserne assorbite. 
Uno dei possibili impatti è costituito dal lavaggio dei moduli,attività che viene svolta due/tre volte all’anno. 
 

4.9.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
Il servizio di pulizia periodica dei pannelli dallo sporco accumulatosi nel tempo sarà affidato in appalto a 
ditte specializzate, al fine di eliminare lo strato superficiale di polvere che si deposita naturalmente sui mo-
duli, diminuendone l’efficienza di captazione. 
Le acque saranno fornite dalle ditte esterne a mezzo di autobotti, riempite con acqua demineralizza-
ta/osmotizzata, eliminando la necessità di realizzare pozzi per il prelievo diretto in falda e razionalizzando 
dunque lo sfruttamento della risorsa idrica. 
 
Le operazioni di pulizia saranno effettuate a mezzo di idropulitrici a lancia, sfruttando soltanto l’azione 
meccanica dell’acqua in pressione e non prevedendo l’utilizzo di detergenti o altre sostanze chimiche. 
Le acque di lavaggio dei pannelli saranno riassorbite dal terreno sottostante, pertanto, tali operazioni non 
presentano alcun rischio di contaminazione delle acque e dei suoli. 
 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:66/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

4.9.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dismissione 
 
Nella Fase di Dismissione dell’Impianto non sussistono azioni/operazioni che possono arrecare impatti sulla 
Qualità dell’Ambiente Idrico. 
Le opere di dismissione e smaltimento sono funzionali alla completa reversibilità in modo da lasciare l’area 
oggetto dell’intervento nelle medesime condizioni in cui prima. 
Ovviamente dovranno essere rispettare tutte le indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti sintetica-
mente descritte nelparagrafo 4.11 e nella relazione dedicata (2020_20_FV_R_12) e rispettare la normativa 
vigente. 
 

4.9.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
 
Nella fase di Dismissione non sussistono impatti relativi all’ambiente idrico relative alle operazioni di smon-
taggio dei componenti, pertanto non sono necessarie mitigazioni. 
 

4.9.2.7 Livello di impatto  
 
Interferenza con corpi idrici superficiali 
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 1. 

Interferenza con corpi idrici profondi 
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 

Livello di protezione dei corpi idrici e delle aree vulnerabili  
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 
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4.10 SUOLO E SOTTOSUOLO 

4.10.1 Stato Attuale 

Il suolo e il sottosuolo presentano caratteristiche di elevata naturalità vista l’assenza di qualsiasi attività che 
avrebbe alterato le caratteristiche dello stesso. È presente la vegetazione spontanea tipica della zona che 
viene regolarmente sfalciata. 
 

4.10.2 Impatti Attesi e Mitigazioni sulla qualità del Suolo e Sottosuolo 

4.10.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 
 
Nella fase di cantiere, gli impatti attesi sono quelli che si possono verificare con le seguenti azioni: 
 

 leggero livellamento e compattazione del sito 
 scavi a sezione obbligata per l’alloggiamento dei cavidotti interrati 
 scavi per il posizionamento della vasca di fondazione delle cabine  
 scavi per la viabilità 
 infissione dei pali di sostegno relativi alle strutture di sostegno dei moduli 
 infissione dei paletti di sostegno della recinzione 

In merito agli scavi ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 120/2017, Regolamento recante la di-
sciplina delle terre e rocce da scavo, si legge: “[…]c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da 
attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trin-
cee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); ri-
mozione e livellamento di opere in terra.  Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti ma-
teriali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo 
meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti 
superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso”. 
 
Al comma 1, lettera u) del D.P.R. 120/2017, si legge: “[…] u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui 
sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di pro-
getto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad auto-
rizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 
 
Il cantiere in oggetto è quindi definito cantiere di grandi dimensioni.  
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Secondo i requisiti di cui al successivo Art. 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), tutti contemporaneamente 
posseduti dalle terre che saranno movimentate nel cantiere oggetto del presente Studio, queste si possono 
considerare dei sottoprodotti.  
 
Per le terre da scavo per cui sussistano i requisiti suddetti, ai sensi dell’Art. 9, comma 1 il proponente pro-
porrà un opportuno Piano di Utilizzo, da trasmettere alla Regione Molise e all’ARPA Molise entro la conclu-
sione del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale, contenente tutti glielementi di cui all’Allegato 
5, tra cui i risultati della caratterizzazione ambientale e le modalità di riutilizzo nello stesso sito. In caso con-
trario si procederà con i dettami dell’art.11. 
 

4.10.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase di Cantiere 
 
Dati gli impatti attesi, le mitigazioni consistono in tutte quelle soluzioni progettuali che permettono la tota-
le reversibilità dell’intervento proposto: 
 

 Vista la conformazione pressocché pianeggiante del sito oggetto dell’intervento è evidente che 
saranno necessarie esclusivamente leggere opere di livellamento e compattazione.  

 Per quanto concerne gli scavi per la realizzazione dei cavidotti interrati saranno previsti, in fase di 
progettazione, i percorsi più brevi, in modo da diminuire il volume di terra oggetto di rimozione. 

 Gli scavi per la posa delle fondazioni su cui saranno alloggiate le cabine elettriche saranno di mo-
desta entità e l’utilizzo di cabine prefabbricate non prevede la realizzazione di fondazioni in c.a., Il 
terreno sarà scavato, livellato e compattato, e successivamente sarà poggiato il basamento della 
Cabine in cls prefabbricato, dotato di fori passacavi. Sul basamento sarà calata, a mezzo di ca-
mion-gru, il modulo di cabina prefabbricato. 

 Per quanto riguarda la Viabilità interna all’impianto, quest’ultima è stata limitata al minimo indi-
spensabile, inoltre, i percorsi interni alle vele fotovoltaiche saranno lasciati allo stato naturale. Per 
l’accesso al sito non è prevista l’apertura di nuove strade, essendo utilizzabili quelle esistenti. 

 La tipologia scelta per le strutture metalliche di fondazione (pali a infissione) consente l’infissione 
diretta nel terreno, operata da apposite macchine di cantiere, cingolate e compatte, adatte a spa-
zi limitati. Alla dismissione dell’impianto, lo sfilamento dei pali di supporto garantisce l’immediato 
ritorno alle condizioni originarie del terreno. 

 Le recinzioni perimetrali saranno realizzate senza cordolo continuo di fondazione. Così facendo si 
evitano gli sbancamenti e gli scavi. I supporti della recinzione (pali) saranno anch’essi semplice-
mente infissi nel terreno; la cui profondità di infissione sarà determinata in fase di progettazione 
esecutiva e comunque tale da garantire stabilità alla struttura 
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4.10.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
Nella fase di Esercizio non sussistono impatti significativi relativi al suolo e sottosuolo. 
 

4.10.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
Nella fase di Esercizio non sussistono impatti relativi alle lavorazioni specifiche di manutenzione, pertanto, 
non sono necessarie mitigazioni. 
 

4.10.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dismissione 
 
Nella fase di Dismissione sono previste le seguenti operazioni che interessano il contesto suolo e soprasuo-
lo: 
 

 scavi a sezione obbligata per il recupero dei cavi elettrici e delle tubazioni corrugate 
 scavi per recupero, demolizione e smaltimento delle vasche di fondazione delle cabine elettriche 
 estrazione dei pali di sostegno relativi alle strutture di sostegno dei moduli 
 estrazione dei paletti di sostegno della recinzione 

 

4.10.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
 
Nella fase di Dismissione le operazioni che interessano il contesto suolo/soprasuolo sono tutte del tipo re-
versibile,infatti, lo sfilamento dei pali di supporto garantisce l’immediato ritorno alle condizioni originarie 
del terreno. Non è quindi necessario prevedere alcun tipo di mitigazione. 
 
Sarà cura dell’impresa rispettare tutte le indicazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti sinteticamente 
descritte nelparagrafo 4.11 e nella relazione dedicata (2020_20_FV_R_12) e secondo le indicazioni della 
normativa vigente. 
 
Al termine della vita utile dell’impianto, il terreno, una volta liberato dalle strutture impiegate, presenterà 
la stessa capacità produttiva/agricola che aveva prima della realizzazione. 
  

4.10.2.7 Livello di impatto  
 
Interferenza sui versanti instabili  
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- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 

 
Comportamento degli ammassi negli scavi  
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 

 

Intersezione faglie e linee tettoniche  
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 

 
Occupazione del suolo  
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 1; 
- Fase di Dismissione: 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:71/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

4.11 FLORA E FAUNA 

4.11.1 Stato Attuale 

 
L’area della Foce del Trigno, di forte pregio naturalistico, è una zona di contatto tra l’ambiente fluviale e 
quello marino costiero. Il sito risulta importante per una numerosa ornitofauna in alcuni casi nidificante. 
 
L’area include il medio e basso corso del fiume Trigno comprendente gli habitat degli argini fluviali e dei 
versanti vallivi e la Marina di Petacciato. Il fiume Trigno ha un carattere quasi torrentizio, difatti, si presenta 
come una fiumara caratterizzata da un letto ampio e ciottoloso, con scarsa vegetazione riparia se non in 
alcuni tratti nei pressi della foce, dove sono presenti boschi ripari con salici e pioppi. Importante è la pre-
senza di un habitat prioritario: percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea.  
 
La tipologia del biotopo consente la nidificazione di alcune specie di caradriformi il Corriere piccolo e il Piro 
piro piccolo, specie adattate agli ambienti in rapida evoluzione, come appunto i greti fluviali. Non è presen-
te la macchia mediterranea ma pinete che hanno acquisito un elevato valore ecologico e paesaggistico per 
la presenza, nelle aree meglio conservate, di un sottobosco con specie di macchia e quindi con una eviden-
te ripresa della vegetazione autoctona. 
 
Per quanto riguarda la vegetazione si riscontra la presenza di foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, Ju-
niperus spp, Limonietalia, ecc… 
 
La fauna presente annovera Chirotteri (Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus mehely, Rhinolophus 
hypposideros, Rhinolophus euryale, Myotis emarginatus, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Miniopterus 
schreibersii Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis daubentonii e Mi-
niopterus schreibersii.), e Rettili (Testudo hermanni e Emys orbicularis). 
 
 
 
L’area oggetto dell’intervento (si veda l’elaborato grafico2020_20_FV_E_07)ricade da siti classificati co-
me S.I.C., Z.P.S. e dai Principali Parchi della Regione Molise. 
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4.11.2 Impatti Attesi e Mitigazioni sulla qualità su Flora e Fauna 

4.11.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 
 
L’impatto sulla fauna locale, legata all’ecosistema rurale, può verificarsi unicamente nella fase di cantiere, 
dove la rumorosità di alcune lavorazioni, oltre alla presenza di persone e mezzi, può causare un tempora-
neo disturbo che induce la fauna a evitare l’area. 
La durata del disturbo è limitata nel tempo, e dunque reversibile. 
 

4.11.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase di Cantiere 
 
Si può affermare che la Fase di cantiere sarà di durata limitata e quindi con effetti reversibili. 
 

4.11.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
Un possibile impatto sulla fauna locale durante la fase di esercizio è dato dalla presenza della recinzione 
che impedisce la libera circolazione della Fauna. 

4.11.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
Durante l’esercizio, lo spazio sotto i pannelli resta libero, fruibile e transitabile per animali anche di dimen-
sioni medio-piccole, ai quali risulti possibile l’accesso nell’area recintata attraverso opportune aperture. 
La tipologia di installazione e la ordinarietà floristica e vegetazionale del sito rendono nullo l’impatto sulla 
vegetazione già pochi mesi dopo la completa realizzazione del campo fotovoltaico. 
Inoltre, la piantumazione posta a mitigazione genera un corridoio ecologico per le specie faunistiche. 
 

4.11.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dismissione 
 
Gli impatti in questa fase sono praticamente identici a quelli relativi alla fase di cantiere. 
 

4.11.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
 
Si può affermare che la Fase di Dismissione sarà di durata limitata e quindi con effetti reversibili. 
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4.11.2.7 Livello di impatto 
 
Interferenza con la vegetazione autoctona 
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 1. 

 
Eliminazione di vegetazione di interesse naturalistico scientifico e di specie protetta 
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 

 

Interferenze con percorsi critici per la fauna di interesse conservazionistico   
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 

 
Disturbo alla fauna e avifauna  
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 1; 
- Fase di Dismissione: 1. 

 
Alterazione degli ecosistemi esistenti e conseguente perdita di funzionalità 
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 1. 
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4.12 RUMORE E VIBRAZIONI 

4.12.1 Stato Attuale 

 
Le sorgenti sonore che contribuiscono alla caratterizzazione del livello acustico dell’area oggetto di studio 
sono rappresentate principalmente dal rumore provocato dal traffico veicolare che transita lungo 
l’autostrada Adriatica A14, dalla ferrovia Adriatica e dalle attività artigianali poste nelle vicinanze. 
I principali riferimenti normativi sono: 

 D. Lgs. n. 42 del 17/02/2017 - "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa naziona-
le in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), 
f) e h) della Legge n. 161 del 30/10/2014, " 

 D. Lgs. n. 194 del 19/05/2005 - "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazio-
ne e alla gestione del rumore ambientale" 

 D.P.R.n. 142 del 30/03/2004 - "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamen-
to acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26/10/1995, n. 
447" 

 D.M. Ambiente del 16/03/1998 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico" 

 D.P.C.M. 14/11/1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"  
 L.n. 447 del 26/10/1995 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 

La zonizzazione acustica è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omoge-
nee, definite in relazione alla sua destinazione d'uso, alle quali viene associata una delle sei classi previste 
dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". 
Per ogni classe sono altresì previsti ben quattro distinti valori limite: 
 

 valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

 valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o 
più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ri-
cettori; 

 valore di attenzione: rappresenta il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale ri-
schio per la salute umana e per l'ambiente; 

 valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 
dalla legge. 
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Il D.P.C.M. 14/11/97 definisce le sei classi acustiche in cui deve essere suddiviso il territorio comunale, o-
gnuna delle quali è caratterizzata da limiti propri.(Tabella A del DPCM 14/11/97) 

 
 CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quieterap-

presenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate 
alriposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pub-
blici,ecc.; 

 CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le are-
eurbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
conlimitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; 

 CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da trafficoveico-
lare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attivitàcom-
merciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree-
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; 

 CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
daintenso trafficoveicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività com-
merciali e uffici, conpresenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comuni-
cazione e di lineeferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie; 

 CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate dainse-
diamenti industriali e con scarsità di abitazioni; 

 CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamenteinte-
ressate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Si riportano le tabelle presenti nel DCPM 14/11/97 riguardanti i valori limite di emissione ed immissione re-
lativi alle classi di destinazione d’uso del territorio nel quale sono presenti le sorgenti sonore: 
 

Tabella B:VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2) 

 

 

Classi di destinazione d'uso del 
territorio 

Periodi di riferimento 
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00 

I aree particolarmente protette 45 35 
II aree prevalentemente residenziali 50 40 
III aree di tipo misto 55 45 
IV aree di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 
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Tabella C: VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq in dB (A) (art.3) 

 
Classi di destinazione d'uso del 
territorio 

Periodi di riferimento 
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00 

I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
 

Tabella D: VALORI DI QUALITA’ - Leq in dB (A) (art.7) 

 
Classi di destinazione d'uso del 
territorio 

Periodi di riferimento 
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00 

I aree particolarmente protette 47 37 
II aree prevalentemente residenziali 52 42 
III aree di tipo misto 57 47 
IV aree di intensa attività umana 62 52 
V aree prevalentemente industriali 67 57 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
 
Vista l’assenza di mappatura di zonizzazione acustica della zona, per l’assegnazione della classe acustica si 
fa riferimento alla Tabella A del DPCM 14/11/97 sopra riportata. 
In base alla tipologia dell’area di riferimento si assimila ad una “Classe V-Aree prevalentemente industria-
li”,in cui rientrano le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
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4.12.2 Impatti Attesi e mitigazioni sul Rumore e sulle Vibrazioni 

4.12.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 
 
La Fase di Cantiere è quella che nel caso del rumore e delle vibrazioni produce più impatti, soprattutto a 
causa dell’utilizzo di diverse macchine operatrici presenti in cantiere tra cui: 

 Camion e/o Tir per il trasporto 
 Macchina Battipalo e/o Avvitatrice (per la posa dei pali di sostegno) 
 Escavatori 

4.12.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase di Cantiere 
 
Al fine di mitigare l’effetto delle emissioni sonore previste, nel corso dello svolgimento dei lavori si provve-
derà alla: 

 Sospensione dei lavori nelle prime ore pomeridiane, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 
 In fase di Esecuzione dei Lavori sarà ottimizzato il numero e la distribuzione delle macchi-

ne operatrici presenti in cantiere 
 Interdizione all’accesso dei Mezzi pesanti in cantiere prima delle ore 7,00 

Va tenuto presente il fatto che l’ampiezza dell’area di cantiere è di per sé una fonte di mitigazione per gli 
effetti sul rumore. 
 

4.12.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
Le uniche sorgenti sonore previste nella Fase di Esercizio dell’impianto sono i trasformatori alloggiati nelle 
cabine e gli inverter posti lungo alcune file di tracker. 
 
Inverter 
 
Gli inverter come già detto sono posizionati in prossimità dei Tracker e per questo si trovano ad una discre-
ta distanza dal confine del campo. La possibile emissione di rumore deriva solamente dal sistema di ventila-
zione forzata, il quale è attivo solo durante le ore del giorno.  
 
Il valore massimo riportato dalla casa costruttrice è pari a 78.3 dB(A) a distanza di 1 m.  
 
Poiché la pressione sonora diminuisce con il quadrato della distanza possiamo dire che a 2 m la pressione 
sonora sarà diminuita di 6 dbA, a 4 m sarà ancora diminuita di 6 dbA e così via, secondo la legge che lega il 
livello di pressione sonora con la distanza come riportato in seguito: 
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d (m) 1 2 4 8 16 32 
Leq (dB) 78.3 72.3 66.3 60.3 54.3 48.3 

 
Già alla distanza di 32m ci si trova al di sotto del valore limite di immissione, che è pari a 50 db(A), pertanto 
il limite normativo risulta sicuramente rispettato al di fuori del confine di campo. 
 
Trasformatori 
 
Le uniche sorgenti di rumore sono itrasformatori da 2MVA di potenza installati nelle cabine utente che so-
no sempre sotto tensione, sia di giorno che di notte. 
Dai dati del costruttore risulta: 
 
PRESSIONE SONORA < 70 dBA alla distanza di 1 m. 
 
Anche in questo caso dobbiamo tener conto della diminuzione di pressione sonora in funzione della distan-
za: 
 

d (m) 1 2 4 8 16 32 64 128 
Leq (dB) 73 67 61 55 49 43 37 31 

 
Pertanto, oltre la distanza di 128 m la pressione sonora del trasformatore non supererà i 70 - 42 dBA = 28 
dBA, valore che non comporterebbe il superamento della soglia d’impatto acustico, presumibilmente anche 
sommandolo a quello già presente nella zona in questione.  
 
Poiché entro tale distanza non vi è alcuna abitazione e tenendo conto dell’attenuazione introdotta dalle pa-
reti della cabina elettrica di installazione, possiamo garantire un livello di rumorosità inferiore ai minimi 
consentiti nei periodi notturni anche nelle aree di CLASSE I. 
 
Per tutte le altre considerazioni in merito si veda la relazione specialistica 2020_20_FV_R_11. 
 

4.12.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
In questa fase, le uniche fonti sonore presenti sono relative ai trasformatori ed agli inverter. 
La presenza puntuale degli inverter sul campo, il più possibile lontana dalle abitazioni, e l’inserimento dei 
trasformatori all’interno delle cabine utente, posizionate a grande distanza dalle abitazioni, sono tutti fat-
tori valutati e progettati per mitigare gli effetti sonori. Inoltre, saranno utilizzate solamente apparecchiatu-
re certificate e rispondenti alle Vigenti Normative di Settore relativi alle emissioni acustiche. 
Non sono quindi necessarie opere di mitigazione. 
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4.12.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dismissione 
 
Gli impatti previsti in questa fase sono sostanzialmente identici a quelli indicati per la fase di Cantiere. 
 

4.12.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
 
In questa fase, gli impatti sono estremamente simili alla Fase di Cantiere, per tale motivo le mitigazioni sa-
ranno le stesse. 
 

4.12.2.7 Livello di impatto  
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 1; 
- Fase di Dismissione: 1. 
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4.13 CAMPI ELETTROMAGNETICI 

4.13.1 Stato Attuale 

L'introduzione di sorgenti elettromagnetiche artificiali ha alterato e innalzato questo campo elettromagne-
tico naturale che, in quanto tale, è sempre esistito. Tutte le tecnologie che per il loro funzionamento usano 
energia elettrica generano campi elettrici nonché la presenza di cariche elettrice, ferme e/o in moto, gene-
rano campi elettrici, campi magnetici o campi elettromagnetici (CEM). 
 
Per alcune tecnologie la generazione dei CEM costituisce un effetto non voluto e non necessario per il fun-
zionamento stesso. 
Lo scopo di un elettrodotto, ad esempio, non è quello di generare campi elettrici e magnetici ma quello di 
trasportare e distribuire energia elettrica: il campo elettrico e magnetico prodotto è un effetto secondario 
non necessario al suo funzionamento.  
 
In altre circostanze, invece, la produzione di campi elettromagnetici non rappresenta un effetto secondario 
ma è lo scopo principale per il quale sono progettate le tecnologie elettriche ed elettroniche.  
È così per i sistemi di telecomunicazione nei quali l'informazione, per essere trasmessa a distanza, deve ne-
cessariamente essere "supportata" da un'emissione di campo elettromagnetico. 
 
I campi elettromagnetici generati dalle tecnologie elettriche ed elettroniche presenti negli ambienti di vita 
e di lavoro hanno le seguenti caratteristiche: 
Generano un'energia sempre minore rispetto a quella necessaria per separare un elettrone da un atomo 
(ionizzazione). Per questo motivo vengono definite "Radiazioni non ionizzanti" (NIR = Non Ionising Radia-
tion). Sono, invece, radiazioni elettromagnetiche ionizzanti quelle emesse dai raggi ultravioletti, dai raggi X 
e dai raggi gamma. 
 
I campi elettromagnetici sono compresi in un intervallo di frequenza che va da 0 Hz a 300 GHz e possono 
essere suddivisi in due classi principali: a basse frequenze, da 0 Hz a 10 kHz (elettrodotti, elettrodomestici), 
e ad alte frequenze, da 10 kHz a 300 GHz (impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile, radar, ponti radio e 
sistemi antitaccheggio). 
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Un campo elettromagnetico viene misurato in base alle seguenti grandezze fondamentali: 
 Intensità del campo magnetico, misurata in ampere/metro (A/m). 
 Induzione magnetica, misurata in tesla (T) e suoi sottomultipli (1 millitesla = 0.001 tesla; 1 microte-

sla = 0.000 001 tesla). 
 Densità di potenza, misurata in watt/metro quadrato (W/m2) e suoi sottomultipli (milliwatt/cm2). 
 Frequenza, misurata in Hz. 
 Lunghezza d'onda, misurata in metri. 

 
 

4.13.2 Impatti Attesi e Mitigazioni in merito ai Campi Elettromagnetici 

4.13.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 
 
In questa fase non sussistono impatti. 

4.13.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase diCantiere 
 
Non sono necessarie mitigazioni. 

4.13.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
Nella Fase di Esercizio gli impatti dal punto di vista dei Campi Elettromagnetici sono dovuti alle seguenti 
apparecchiature elettriche: 

 Campo Fotovoltaico (ModuliFotovoltaici) 
 Inverter 
 Gli elettrodotti di Media Tensione(MT) 
 le Cabine di trasformazione BT/MT 

Si rimanda alla relazione su Campi Elettromagnetici redatta dell’Ing. G. Grossi (2020_20_FV_R_09). 
 

4.13.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
Al fine di limitare l’esposizione a campi elettromagnetici, si adotteranno le seguenti mitigazioni: 
 

 le linee di collegamento elettrico tra il campo e il punto di inserimento alla linea elettrica sono 
in MT su cavo ed interrate 

 tutte le linee elettriche (BT) sia in Corrente Continua che alternata sono interrate 
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 la disposizione dei cavi MT sarà a trifoglio, disposizione che assicura una riduzione del campo 
magnetico complessivo oltre che una riduzione dei disturbi elettromagnetici 

 gli elettrodotti interrati presentano distanze rilevanti da edifici abitati o stabilmente 
occupati 

Tutti gli impianti in tensione saranno realizzati secondo le prescrizioni della normativa vigente. 

 

4.13.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dimissione 
 
In questa fase non sussistono impatti. 
 

4.13.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
 
Non sono necessarie mitigazioni. 
 

4.13.2.7 Livello di impatto  
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 1; 
- Fase di Dismissione: 0. 
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4.14 INQUINAMENTO LUMINOSO 

4.14.1 Stato Attuale 

Quando l'uomo immette luce di notte nell'ambiente esterno, al di fuori degli spazi che è necessario illumi-
nare, e altera così la quantità naturale di luce presente, produce una forma di inquinamento chiamata in-
quinamento luminoso, ovvero un inquinamento della luce naturale prodotto dalla luce artificiale. 
 
L'inquinamento luminoso non crea disturbo solo agli animali e alle piante, come documentano molti studi 
scientifici, ma è un problema anche per l'uomo. Infatti, la luce dispersa verso l'alto illumina le particelle in 
sospensione nell'atmosfera e le stesse molecole che la compongono: si crea così uno sfondo luminoso che 
nasconde la luce degli astri.  
 
Questo potrebbe sembrare un problema solo per gli astronomi e gli astrofili, ma, l’inquinamento luminoso 
altera il nostro rapporto con l’ambiente dove viviamo, l’Universo.  
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L'inquinamento luminoso sta crescendo in modo esponenziale, e con esso la luminosità del cielo. Si stima 

Figura 27- Percentuale di popolazione nelle regioni italiane che vive ove la Via Lattea non è più visi-
bile (da Rapporto ISTIL 2001) 
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che dagli anni ‘70 ad oggi la luminosità artificiale del cielo è più che quadruplicata. 
L’inquinamento luminoso, infine, costituisce un inutile spreco energetico, di risorse e, quindi, di denaro ed 
è il tipico segno di illuminazione inadeguata. 
 
Come indicatori della situazione dell'inquinamento luminoso in Italia è possibile analizzare alcuni dati sullo 
stato del cielo notturno che forniscono una valida indicazione di quanto l'illuminazione artificiale esterna 
altera la luminosità naturale dell'ambientenotturno. 

L'inquinamento luminoso prodotto dall'illuminazione delle città causa per sette italiani su dieci un vero e 
proprio "plenilunio artificiale": infatti il cielo notturno nel luogo ove essi vivono è più luminoso di quanto si 
misura nelle notti prossime al plenilunio in siti astronomici non inquinati. 

Si tratta di alcuni dei risultati rivelati dal Rapporto ISTIL 2001 su Stato del cielo notturno e Inquinamento 
luminoso in Italia che l'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Inquinamento Luminoso (ISTIL) ha reso pubblici 
nel 2001 in occasione della nona edizione della Giornata nazionale contro l’Inquinamento Luminoso.  

Il Rapporto, basato su misure ottenute con i satelliti del Defence Meteorological Satellite Program 
dell’aeronautica militare statunitense, è stato preparato da Pierantonio Cinzano dell'Università di Padova, 
Fabio Falchi dell'ISTIL e Christopher Elvidge del National Geophysical Data Center di Boulder. Per maggiori 
dettagli si veda il testo originale. Per la statistica in Europa e nel Mondo si veda The First World Atlas of Ar-
tificial Night Sky Brightness. 

Le grandezze che entrano in gioco sono: 

 Brillanza artificiale a livello del mare (aree inquinate): indica l’inquinamento luminoso in atmosfera, 
areepiù inquinate e più inquinanti 

 Brillanza totale del cielo notturno: indica la luminosità del cielo 
 Magnitudine limite: indica la visibilità delle stelle 
 Perdita di magnitudine (aree inquinate): indica il degrado della visibilità delle stelle 

I danni in generale possono riassumersi intre categorie: 

 danni ambientali: difficoltà o perdita di orientamento degli animali, alterazione del fotoperiodo di 
alcune piante, alterazione dei ritmi circadiani 

 danni culturali: aumento della brillanza e perdita della visibilità del cielo stellato, fonte di ispira-
zione per diversi aspetti culturali, nonché calo di interesse verso scienze come l’astronomia sia 
amatoriale che professionale 

 danni economici: errato utilizzo dell’energia elettrica per illuminare inutilmente zone che non an-
drebbero illuminate o illuminate in maniera sbagliata o fuori orario 
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Figura 28--Le luci notturne dell'Italia, misurate con i satelliti del Defence Meteorological Satellite Program dell'US Air Force,  

sovrapposte ad un’immagine delle montagne 

Ben tre norme tecniche italiane fanno riferimento in modo diretto o indiretto all'inquinamento luminoso 
(UNI10819, UNI10439, UNI9316) e Leggi regionali contro l'inquinamento luminoso, più o meno valide, sono 
state già approvate in 15 regioni. 

Nell’ambito della regione Molise i vigenti testi normativi di riferimento in tema di inquinamento luminoso 
sono: 

 L.R. n.2 del 22/01/2010 – Misure in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso. 

 
Si sottolinea tuttavia che, nel caso dell’intervento oggetto della presente relazione, il sito all’interno del 
Comune di Montenero di Bisaccia non ricade neppure parzialmente all’interno delle zone cosiddette “zo-
ne di particolareprotezione” afferenti ad osservatori astronomici. 
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4.14.2 Impatti Attesi e Mitigazioni in Merito all’inquinamento luminoso 

4.14.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 
 
In questa fase sussistono impatti limitati al posizionamento di fari di sorveglianza del materiale all’interno 
del cantiere. 
 

4.14.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase diCantiere 
 
In questa fare le misure adottate prevedono l’utilizzo di lampade e fari posizionati in maniera che il fascio 
luminoso sia diretto verso terra. 
 

4.14.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
Nella Fase di Esercizio la presenza del sistema di illuminazione del campo, posizionato lungo tutto il peri-
metro dell’area e collegato al sistema di videosorveglianza, in modo da consentire la vigilanza notturna. 
 

4.14.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
Al fine di limitare l’accensione dei corpi illuminanti si provvederà a: 
 

 Utilizzare un sistema di antiintrusione che attivi l’illuminazione del campo solo e limitatamente in 
caso di reale allarme 

 Indirizzare il ascio luminoso verso terra, evitando così inutili dispersioni verso l’alto e fuori 
dall’area di intervento 

 Utilizzare ottiche schermate che non comportino l’illuminazione oltre la linea dell’orizzonte 
 Utilizzare telecamere ad infrarossi che consentano la visione notturna con una conseguente ri-

chiesta di illuminazione limitata  

 

4.14.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dimissione 
 
In questa fase non sussistono impatti. 
 

4.14.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
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Non sono necessarie mitigazioni. 
 

4.14.2.7 Livello di impatto  
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 1; 
- Fase di Dismissione: 0. 
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4.15 PAESAGGIO 

4.15.1 Stato attuale 

 
Nelle politiche di attuazione della sostenibilità ambientale al termine “Paesaggio” non è stata mai associata 
una definizione univoca e condivisa fino alla entrata in vigore della Convenzione Europea del Paesaggio. 
 
La Convenzione considera il paesaggio come “determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” è la 
“componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 
patrimonio culturale e naturale, nonché fondamento della loro identità”. 
 
Il termine “paesaggio” definisce quindi una parte di territorio che viene riconosciuta o meglio “percepita” 
dalle popolazioni che abitano tale luogo. 
 
Questo riconoscersi delle popolazioni in un territorio è strettamente legato alle forme spaziali e temporali 
che la popolazione stessa percepisce nel luogo, permettendole di disegnare e dare forma al territorio. Que-
sto carattere del paesaggio è legato quindi a fattori naturali e a fattori culturali/antropici, chiarendo defini-
tivamente che il concetto di paesaggio non è definito solo dall’ambiente ma soprattutto dalle trasformazio-
ni che le popolazioni riversano sui loro territori, per determinare un connubio che ci permette di osservare 
“quel paesaggio” e riconoscerlo come tale. 
 
La Convenzione si applica a tutto "il territorio" e “riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa 
comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere con-
siderati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.” 
 
Il campo di applicazione definito dalla Convenzione è volutamente vasto in quanto ogni paesaggio costitui-
sce un ambito delle popolazioni la cui qualità paesaggistica ha una grande influenza sulla loro vita.  
 
L’inclusione di tutto il territorio dipende dalla constatazione che ciascun spazio riesce a instaurare delle re-
lazioni e delle interconnessioni complesse tra luoghi, come i paesaggi urbani e rurali; o ancora dipende dal-
le profonde modifiche che subiscono i paesaggi europei, come quelli periurbani, oppure dalla concentra-
zione della popolazione europea nella città, con la necessità di assicurare loro una qualità del paesaggio ur-
bano. 
 
La Convenzione Europea opera una svolta concettuale sia sul significato sia sull’applicazione del concetto di 
paesaggio. 
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L’innovazione principale è stata quella di fondare il proprio dettato normativo sull’idea che il paesaggio 
rappresenti un “bene”, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli. Rappresenta quindi una 
vera e propria rivoluzione concettuale con la quale viene superato l’approccio settoriale del paesaggio in 
funzione di una visione integrata e trasversale. 
Altro aspetto innovativo della convenzione è la dimensione sociale e partecipata del paesaggio, con 
l’introduzione del "fattore percettivo", è solo la percezione della popolazione che può legittimare il ricono-
scimento del paesaggio in quanto tale introducendo così nuove scale di valori e valutazione. 
La definizione del campo di applicazione espressa dalla Convenzione può definirsi anch’essa rivoluzionaria, 
in quanto guarda al paesaggio come una categoria concettuale che si riferisce all’"intero territorio", il pae-
saggio non viene definito solo da una serie di eccellenze ma sono inclusi anche i paesaggi della vita quoti-
diana e i paesaggi degradati. 
 
La Convenzione “si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei pae-
saggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo”. 
Gli obiettivi della Convenzione mirano a far recepire alle amministrazioni locali, nazionali e internazionali, 
provvedimenti, atti e politiche che sostengano il paesaggio con operazioni di salvaguardia, gestione e piani-
ficazione del paesaggio. Tali obiettivi si prefiggono lo scopo di migliorare la qualità della vita delle popola-
zioni tramite le amministrazioni pubbliche, affinché si rafforzi il rapporto dei cittadini con i loro territori e le 
loro città e quindi con i loro paesaggi. Solo acquisendo tale coscienza sociale sarà possibile consolidare le 
identità e le diversità locali e regionali, riconoscendo in loro l’interesse per la partecipazione alle decisioni 
pubbliche.  Quindi la convenzione esige da tutti i protagonisti che hanno il potere decisionale sul paesaggio, 
tramite azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione, di acquisire uno sguardo rivolto al futuro, per uno 
sviluppo sostenibile dei territori interessati, con l'adozione di provvedimenti nazionali necessari per 
l’applicazione della Convenzione, e internazionali con la cooperazione europea. 
 
Si evidenzia che l’area oggetto dell’intervento si colloca lontana da visuali di particolare pregio paesaggi-
stico e che quindi la percezione di esso è legata al suo inserimento nel paesaggio circostante. 
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4.15.2 Impatti Attesi e Mitigazioni in Merito al paesaggio 

4.15.2.1 Impatti Attesi nella Fase di Cantiere 
 
In questa fase sussistono impattirelativi alla trasformazione del paesaggio con l’inserimento dei moduli, del-
le cabine della recinzione e della mitigazione.Essendo il percorso del cavidotto interrato, non risulta, per la 
percezione del paesaggio, un ostacolo alla visuale delle zone agricole fino alla connessione alla sottostazio-
ne. 
 

4.15.2.2 Mitigazioni proposte nella Fase diCantiere 
 
Le mitigazioni sono pensate per ridurre gli impatti sulla visuale dell’impianto, le mitigazioni previste sono 
principalmente una schermatura fisica della recinzione perimetrale con uno spazio piantumato con specie 
arboree e arbustive. 
Per la connessione alla sottostazione è stato richiesto al Distributore soluzione tecnica con cavo interrato al 
fine di evitare il passaggio del cavidotto in aree boscate e colture a carattere permanente. 
 

4.15.2.3 Impatti Attesi nella Fase di Esercizio 
 
Nella Fase di Eserciziogli impatti risultano essere gli stessi della fase di cantiere. 
 

4.15.2.4 Mitigazioni proposte nella Fase di Esercizio 
 
Le mitigazioni progettate e realizzate in fase di cantiere resteranno in essere per tutto il ciclo di vita 
dell’impianto. 
 

4.15.2.5 Impatti Attesi nella Fase di Dimissione 
 
In questa fase non sussistono impatti, in quanto il sito ritorna allo stato iniziale. 
 

4.15.2.6 Mitigazioni proposte nella Fase di Dismissione 
 
Non sono necessarie mitigazioni. 
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4.15.2.7 Livello di impatto  
 
Alterazione morfologica – lesioni al paesaggio  
 

- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0. 

 

Intrusione visiva cavidotti ed elettrodotti  
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0.  

 
Intrusione visiva impianto 
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 1; 
- Fase di Dismissione: 0.  

 
Interferenza con elementi storici architettonici - archeologici  
 

- Fase di Cantiere: 0; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 0.  
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4.16 GESTIONE DEI RIFIUTI 

4.16.1 Fase di esecuzione dei lavori 

a) Campo Fotovoltaico 

Durante la fase di installazione dei pannelli verranno prodotte le seguenti tipologie di rifiuti, ciascuna con 
relativo avvio a smaltimento:  

• imballaggi dei moduli fotovoltaici e degli altri dispositivi ed apparati dell’impianto: carta e cartone, 
plastica, legno e materiali misti, materiali di risulta che saranno provvisoriamente stoccati in appo-
site aree individuate e predisposte come da normativa vigente e opportunamente coperte con teli 
impermeabili. La ditta esecutrice dei lavori avrà in carico il relativo conferimento ai consorzi di re-
cupero ove previsti, ovvero, laddove ciò non ricorresse, avrà in carico il relativo conferimento al 
servizio pubblico di raccolta conformemente alle modalità (quantità, tipologia ed orari) previsti dal 
relativo regolamento comunale;  

• rifiuti derivanti dalle tipiche opere di impiantistica elettrica (spezzoni di cavi elettrici, di canaline e/o 
passacavi ecc.): la ditta esecutrice dei lavori avrà in carico il relativo conferimento al servizio pubbli-
co di raccolta conformemente alle modalità (quantità, tipologia ed orari) previsti dal relativo rego-
lamento comunale, essendo tali rifiuti, in virtù del regolamento comunale per la gestione dei RSU, 
assimilati per quantità (quantitativi di modesto volume) e qualità a questi ultimi; 

• rifiuti relativi alle operazioni di scavo (terra e roccia da scavo) verranno destinati completamente al 
rinterro. 

b) Connessione allaRTN 

Durante la fase di posa in opera del cavidotto di collegamento tra l’impianto fotovoltaico e la cabina prima-
ria di connessione verranno prodotte le seguenti tipologie di rifiuti, ciascuna con relativo avvio del piano di 
smaltimento o di riutilizzo: 

 asfalto relativo al taglio stradale verrà dapprima stoccato in un deposito (container) e successiva-
mente smaltito presso stabilimenti autorizzati previa analisi di laboratorio su un campione preleva-
to; 

 terra e roccia derivante dallo scavo: 
o la porzione relativa alla posa del cavidotto verrà interamente smaltita; 
o la porzione intermedia confinata tra la posa del cavidotto e l’asfalto potrà essere soggetta 

a due iter diversi. Il primo riguarda il suo completo smaltimento e seguiràlo stesso proce-
dimento già descritto per l’asfalto,invece nel secondo il materiale verrà completamente 
rinterrato previa analisi semplificata di laboratorio. 
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4.16.2 Fase di esercizio e manutenzione campo fotovoltaico 

Durante la fase di esercizio tendenzialmente non verranno prodotti rifiuti.  

In fase di manutenzione, in caso di produzione di rifiuti, verrà previsto un adeguato piano di smaltimento 
specifico.  

4.16.3 Fase di dismissione dell’impianto 

Durante la fase di dismissione verranno prodotte le seguenti tipologie di rifiuti, ciascuna con relativo avvio a 
smaltimento:  

• apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (inverter, quadri elettrici, trasformatori, moduli 
fotovoltaici);  

• cemento (derivante dalla demolizione dei fabbricati che alloggiano le apparecchiature elettriche);  
• plastica (derivante dalla demolizione delle tubazioni per il passaggio dei cavi elettrici);  
• ferro e acciaio (derivante dalla demolizione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici);  
• cavi;  
• pietrisco (derivante dalla rimozione della ghiaia gettata per realizzare la viabilità). 

Dal precedente elenco sono escluse le opere di connessione. 
Il tema è meglio evidenziato ed esposto nella relazione specifica 2020_20_FV_R_12. 
 

4.16.4 Livello di impatto  

 
- Fase di Cantiere: 1; 
- Fase di Esercizio: 0; 
- Fase di Dismissione: 1. 
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4.17 MATRICE 

 
 
 
 

COMPONENTI LIVELLO DI IMPATTO VALORE PARZIALE  VALORE TOTALE  
    Cantiere  Esercizio  Dismissione     
ARIA   

  Aria 1 0 1 2 2 

ACQUA   

  Interferenza con corpi idrici superficiali 1 0 1 2 

2   Interferenza con corpi idrici profondi 0 0 0 0 

  Livello di protezione dei corpi idrici e 
delle aree vulnerabili 0 0 0 0 

SUOLO E SOTTOSUOLO   

  Interferenza sui versanti instabili 0 0 0 0 

3 
  Comportamento degli ammassi negli 

scavi  0 0 0 0 

  Intersezione faglie e linee tettoniche  0 0 0 0 

  Occupazione del suolo 1 1 1 3 

FLORA E FAUNA   

  Interferenza con la vegetazione autoc-
tona 1 0 1 2 

7 

  
Eliminazione di vegetazione di interes-
se naturalistico scientifico e di specie 
protetta 

0 0 0 0 

  Interferenze con i percorsi critici per la 
fauna di interesse conservazionistico  0 0 0 0 

  Disturbo alla fauna e avifauna 1 1 1 3 

  Alterazione degli ecosistemi esistenti e 
conseguente perdita di funzionalità 1 0 1 2 
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INTERFERENZE   

  Produzione di rifiuti  1 0 1 2 

8 
  Produzione di rumore  1 1 1 3 

  Campi elettromagnetici  0 1 0 1 

  Inquinamento luminoso 1 1 0 2 

PAESAGGIO   

  Alterazione morfologica - lesioni al pa-
esaggio  1 0 0 1 

2 
  Intrusione visiva cavidotti ed elettro-

dotti  0 0 0 0 

  Intrusione visiva moduli 0 1 0 1 

  Interferenza con elementi storici archi-
tettonici ed archeologici 0 0 0 0 

  
VALORI COMPLESSIVI IMPATTI PER FASI 10 6 8   24 
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5 PARTE QUINTA - CUMULO CON ALTRI PROGETTI 

5.1 PREMESSA 

Per la valutazione dell’effetto cumulo dell’impianto oggetto del presente studio è stato valutato l’Allegato 
al Decreto Ministeriale n.52 del 30/03/2015- “Linee guida per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di 
impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Provincie autonome (Allegato IV alla Parte 
Seconda del D.lgs 152/2006)”. 

In particolare,l’art.4.1 “Cumulo con altri progetti”, scrive che: 

“Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesi-
mocontesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: […] che la valutazione di potenzia-
liimpatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientalideri-
vanti dall’interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Ilcriterio 
del “cumulo con altri progetti” deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere ointerventi di 
nuova realizzazione: 
 

 appartenenti alla stessa categoria progettuale riportata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 
152/2006; 

 ricadenti in ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulativi sulle di-
verse componenti bilaterali; 

 per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell’Allegato IV 
alla Parte Seconda del D.lgs n.152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito terri-
toriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell’allegato IV alla Parte Se-
conda del D.lgs n.152/2006 per la specifica categoria progettuale 

L’ambito territoriale è definito da: 
 

 una fascia di rispetto di un chilometro per le opere lineari (500m dall’asse del tracciato); 
 una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell’area occupata 

dal progetto proposto). 
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5.2 ANALISI 

Dalla ricerca degli impianti in fase di autorizzazione, sui siti della Regione Molise e della Provincia di Cam-
pobasso, risulta essere stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.03 del 20/01/2011, un impianto 
fotovoltaico da 3,763 MWp in località Piana della Padula nel Comune di Montenero di Bisaccia con opere di 
connessione ricadenti nel Comune di San Salvo e avente Società proponente Ipotenusa Srl, il quale si trova 
ad una distanza di circa 440 m dall’impianto MONTENERO_TICA_20 (figura 29). 
Inoltre, risulta in fase di autorizzazione e protocollato in data 27/10/2020, un impianto fotovoltaico deno-
minato MONTENERO_1 della potenza di 6.333,60 kW costituito da due sezioni, la sezione impianto nord 
avente potenza di 3897,6kWp e posizionato ad una distanza di 305 m circa dall’impianto MONTENE-
RO_TICA_20, ed una sezione impianto sud di potenza di 2436 kWp ad una distanza di 430 m circa 
dall’impianto MONTENERO_TICA_20 (figura 29). 
Gli altri impianti in fase di autorizzazione e già autorizzati, poiché si trovano a distanze superiori alla fascia 
di un chilometro previsto nell’ art. 4.1 del DM n. 52 del 30/03/2015 da considerare per l’effetto cumulo, 
non sono stati presi in esame. 
 
Per questi impianti è stato valutato l’art.4.1 “Cumulo con altri progetti” dell’allegato al Decreto Ministeriale 
del 30-03-2015 – Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei pro-
getti di competenza delle Regioni e province autonome allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006. 

Dalla verifica si evince che: 
 la presenza, all’interno del raggio di 1 km previsto da normativa, di un impianto autorizzato avente 

una superficie totale del terreno di 64.260 mq e superficie captante dei pannelli di 26.073 mq (IPO-
TENUSA S.R.L.) e di un altro impianto in fase di autorizzazione avente una superficie totale di 
75.000 mq e superficie captante dei pannelli di 29.856,08 mq (MONTENERO_1); 

 la porzione indagata di 1km corrisponde ad una superficie totale di circa 310 ha; 
 La tipologia di intervento proposto con l’impianto MONTENERO_TICA_20 si cumula esclusivamente 

in termini di superficie utilizzata, ed essa risulta essere inferiore in rapporto alla superficie totaledi 
quella di entrambi gli impianti sopracitati. 
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Figura 29: Individuazione impianti fotovoltaici nel raggio di 1 km 

 

5.3 COMPONENTE VISIVA 

Nella realizzazione di impianti fotovoltaici il maggior contributo che viene apportato, dal punto di vista am-
bientale e paesaggistico, risulta sicuramente quello riguardante l’impatto visivo, generato dall’inserimento 
di un nuovo elemento su larga scala all’interno del territorio. Nel caso specifico, la parte del territorio che in 
condizioni di esercizio resterà coperta dagli impianti (ingombro al suolo dei pannelli in posizione orizzontale 
+ superficie cabine) ha dimensioni di circa 32.212,83 mq. La componente visiva dell'impianto costituisce 
pertanto l’unico aspetto degno di considerazione, poiché il carattere prevalentemente agrario del paesag-
gio viene modificato da strutture non naturali di rilevanti dimensioni. Questa problematica non può essere 
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evidentemente ovviata poiché la natura tecnologica propria dell’impianto stesso spesso non consente 
l’adozione di misure di completo mascheramento.  

5.4 INTERFERENZE CON IL PAESAGGIO  

In generale l'impatto visivo delle centrali fotovoltaiche è sicuramente minore di quello delle centrali termo-
elettriche o di qualsiasi grosso impianto industriale. Va in ogni caso precisato che a volte, a causa delle di-
mensioni di opere di questo tipo che possono essere percepite da ragguardevole distanza, possono nascere 
delle perplessità di ordine visivo e/o paesaggistico sulla loro realizzazione. Il problema dell’impatto visivo è 
ormai oggetto di approfonditi studi e sono state individuate soluzioni costruttive di vario tipo per cercare di 
limitare o comunque ridurre tale impatto. In sede progettuale si è scelto l’utilizzo di pannelli corredati da un 
impianto ad inseguimento mono assiale che, aumentando l’efficienza permette di ridurre, a parità di po-
tenza, il numero delle installazioni. Analizzando le immagini dell’elaborato 2020_20_FV_E_21 e i render del-
le figure 4-5 (elaborato 2020_20_FV_E_22), si evince come la presenza su tutti i lati di una schermatura na-
turale costituita da specie arboree autoctone e spontanee, siano delle condizioni a favore di un miglior in-
serimento nel paesaggio e mascheramento.  

Per approfondimenti, riferirsi all’elaborato 2020_20_FV_R_23 redatto dal Dott. For. Gianpiero Tamilia. 
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6 PARTE SESTA - STUDIO DI INTERVISIBILITA’ 

6.1 PREMESSA 

Lo studio di intervisibilità si rende necessario per verificare l’impatto della realizzazione dell’impianto foto-
voltaico sul paesaggio circostante. L’area oggetto di studio è in prossimità del mare e del fiume Trigno.  Dal 
punto di vista dell’intervisibilità, il sito risulta inserito sui lati NE in un contesto di vegetazione esistente che 
funge per lo più da efficace schermatura naturale. Sul lato NO è presente un impianto di depurazione che 
funge da filtro antropico alla visibilità dell’impianto dalla viabilità principale costituita dalla Autostrada A14 
e sulla viabilità locale.  
 
 

6.2 ANALISI DELL’IMPATTO VISIVO 

Al fine di valutare l’impatto visivo del campo fotovoltaico proposto è stata condotta una simulazione di in-
serimento paesaggistico scegliendo dei punti di osservazione ritenuti sensibili/significativi in cui è stata ana-
lizzata la visuale diretta verso l’impianto tenendo conto di eventuali schermature già presenti, siano esse di 
tipo naturale (boschi, alberi, siepi) che di tipo antropico (case, manufatti, capannoni). Le foto simulazioni 
mostrano, in maniera otticamente conforme alla visione dell’occhio umano, come sarà il paesaggio quando 
saranno installati tutti gli elementi che costituiscono l’impianto di produzione e le strutture a supporto del-
lo stesso. In generale un impianto fotovoltaico a terra è considerato una struttura “bassa” se messa in rela-
zione ad altri tipi di impianti alimentati ad energia rinnovabile, dato che le strutture utilizzate raggiungono 
massimo i 2,70 metri. Nel caso specifico la morfologia del terreno è perfettamente pianeggiante per un 
raggio di svariati chilometri nei dintorni del sito, non è stata quindi necessaria l’analisi delle sezioni trasver-
sali al fine di verificare gli andamenti altimetrici.  
Dal punto di vista dell’impatto paesaggistico i punti critici individuati risultano: 
 

 Via Contrada Padula – Visuale n.1 
 Strada di accesso all’impianto – Visuale n.2  

 
Dall’analisi emerge la presenza di una forte schermatura naturale principalmente dovuta alla vegetazione e 
ai manufatti esistenti che, insieme alla morfologia del terreno totalmente pianeggiante, rendono l’impianto 
invisibile da tutti gli osservatori che non siano nelle immediate vicinanze dell’impianto fotovoltaico. Per tut-
te quelle visuali per le quali non sussistano schermature esistenti efficaci, la fascia di mitigazione prevista 
nel progetto, consente di rendere l’impianto invisibile anche da distanze ravvicinate.  
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Vista 1 
 

 
Figura 30: Ante Operam 
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Figura 31:Post Operam con mitigazione 
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Vista 2 
 

 
Figura 32: Ante Operam 
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Figura 33: Post operam con mitigazione 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:107/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

Vista 3 
 

 
Figura 34: Ante Operam 
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Figura 35: Post operam con mitigazione 
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Vista 4 
 

 

Figura 36: Ante Operam 
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Figura 37: Post operam con mitigazione 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:111/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

 

6.3 VALUTAZIONI FINALI 

L’analisi condotta ha rivelato come la visibilità diretta, rispetto alla totalità dei punti critici scelti per la valu-
tazione, sia quasi sempre impedita dalla morfologia naturale, dalle formazioni naturali o dalla presenza di 
manufatti esistenti. Negli scorci dove è presente visibilità diretta, che sono quelli interessati dalla viabilità 
locale e rurale che corre lungo il bordo dell’impianto, è previsto l’inserimento di mitigazioni che consistono 
nella schermatura fisica della recinzione perimetrale con uno spazio piantumato con essenze arboree e ar-
bustive autoctone, in modo da creare un gradiente vegetale compatibile con la realtà dei luoghi. 
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7 CONCLUSIONI 

Per quanto analizzato ed esposto nel presente Studio di Impatto Ambientale, si può concludere che, valuta-
te le caratteristiche del progetto insieme ai diversi punti di vista previsti dalla norma, compreso 
l’inserimento nel contesto ambientale e territoriale, la proponente TICA SRL ha valutato che gli impatti de-
rivanti dalla realizzazione dell’opera siano compensati dalle positività emerse in fase di analisi. 
Tra queste evidenziamo: 

 riduzione delle emissioni di CO2 per la produzione di energia elettrica,  
 importanti ricadute occupazionali, 
 apporto al raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dal P.N.I.E.C. 

Si può quindi concludere che gli impatti sono ampiamente sopportabili dal contesto ambientale in cui si col-
loca l’intervento e risultano efficacemente mitigati dalle soluzioni progettuali scelte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o



 
 

 
 

MONTENERO_TICA_20 

PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 6,713 MWp 

Località Contrada Padula, snc –86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB) 

DOCUMENTO: 
2020_20_FV_R_02 

DATA:25/11/21 

REV.:01 PAG.:113/113 

 
 

 
ERMES S.r.l.    

Sede:    Piazza Albania 10 – 00153  Roma, Italia 
C.F. | P. IVA:   IT 12730811002 
Iscr. R.E.A. RM – 1396086   Cap. Soc.  €. 1.500.000,00  i.v. 

info@ermesgroup.itCertificazioni: 
www.ermesgroup.it           ISO 9001:2015 CERT. N. SC 20-4612 
Tel. +39 06 94838941         UNI EN ISO 14001:2015 CERT.N.711294                       
 

 

 
 
           ____________________                                                                                ____________________ 
 
                   Il Progettista                Il Proponente 
 

R
E
G
I
O
N
E
 
M
O
L
I
S
E
 
G
I
U
N
T
A
 
R
E
G
I
O
N
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
2
0
3
6
9
9
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
-
1
2
-
2
0
2
2

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
0
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o


